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1.1  Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения, утвержденный Постановлением администрации МО «Пионерское сельское поселение» Елизовского муниципального района в Камчатском крае.

При разработке схемы теплоснабжения МО «Пионерское сельское поселение» на 2025 год, за базовый принят 2023 год.

1.1.1  Описание административного состава поселения с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численность населения по административно-территориальным делениям

Пионерское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Елизовском районе Камчатского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Пионерский. 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Камчатской области от 29 декабря 2004 года № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения»

Пионерское сельское поселение расположено в центральной части Елизовского муниципального района Камчатского края. Пионерское сельское поселение на востоке и юге граничит с Петропавловск-Камчатским городским округом, на западе и северо-западе с Новоавачинским сельским поселением, на севере с межселенными территориями Елизовского муниципального района.

Расстояние от п. Пионерский до административного центра Елизовского муниципального района города Елизово составляет – 18 км. Расстояние до города Петропавловск – Камчатский составляет – 4 км.

Пионерское сельское поселение имеет выгодное географическое положение, т.к. граничит с Петропавловск-Камчатским городским округом и находится в непосредственной близости от Елизовского городского поселения. Населенные пункты поселения расположены между двух основных транспортных магистралей Камчатского края. Пионерское сельское поселение расположено в экономически активной части Елизовского муниципального района и Камчатского края в целом.

Границы Пионерского сельского поселения утверждены в виде картографического описания Законом Камчатской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Картографические границы Пионерского сельского поселения описаны и утверждены в приложении № 10 к Закону Камчатской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения» от 29.12.2004 года № 255.
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Рисунок 1.1.1.1 – Географическое расположение с.п. Пионерское

Таблица 1.1.1.1 – Состав Пионерского сельского поселения

	№
	Населённый пункт
	Тип
	Население

	1
	Крутобереговой
	Посёлок
	58

	2
	Пионерский
	Посёлок, административный центр
	3093

	3
	Светлый
	Посёлок
	1133


1.1.2  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

На территории сельского поселения Пионерское задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.2.1.
Таблица 1.1.2.1 – Перечень теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»
	684017, Камчатский край, Елизовский р-н, п Пионерский, Зеленая ул, зд. 21а, помещ. 1

	2
	ООО «Полимер»
	683003, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Беринга, д. 27


1.1.3 . Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение потребителей с.п. Пионерское осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными. К централизованным источникам относятся котельные, находящиеся в собственности Пионерского сельского поселения, переданные по концессионному соглашению ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» и ООО «Полимер».

В управлении у ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» находится 1 котельная:

·  Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») мощностью 13,44 Гкал/час, расположенная в поселке Пионерский ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения.

В управлении ООО «Полимер» находится 3 газовых котельных:

·  Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения;

·  Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения;

·  Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения.

Установленная мощность котельных составляет 16,02 Гкал/ч.

Обеспечение тепловыми ресурсами существующих потребителей осуществляется в полном объёме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Зеленая, ул. Н. Коляды, ул. Бонивура в п. Пионерский.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Луговая д.№№10а, 20, 22, 24 в п. Светлый.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения зданий, расположенных на ул. Мира д.№№1, 3, 11, 13 в п. Светлый.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения жилого здания, расположенного по адресу Елизовское шоссе д.6 в п. Крутобереговый.

Зоны действия источников тепловой энергии, с указанием их местоположения, представлены на рисунке 1.1.3.1.

Теплоснабжение территории сельского поселения, не попадающей в зоны действия котельных, осуществляется от индивидуальных источников.
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Рисунок 1.1.3.1 - Зоны действия источников теплоснабжения

1.1.4  Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения на территории Пионерского с.п. изменились теплоснабжающие организации, а именно три котельные, построенные Администрацией с.п., переданы в управление ООО «Полимер». Выведена из эксплуатации угольная Котельная №14 п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения, вместо нее в сентябре 2023 г. введена в эксплуатацию газовая Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения, введены в эксплуатацию четырехтрубные тепловые сети от котельной Блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км»).

1.1.5  Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Теплоснабжающие организации сельского поселения имеют прямые договорные отношения с потребителями. Теплоснабжение в границах МО «Пионерское сельское поселение» осуществляется двумя теплоснабжающими организациями: ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» и ООО «Полимер».

1.2  Источники тепловой энергии

1.2.1  Структура и технические характеристики основного оборудования (в том числе технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов)

На территории МО «Пионерское сельское поселение» существует четыре источника тепловой энергии. 

Таблица 1.2.1.1 – 
Источники тепловой энергии МО «Пионерское сельское поселение»

	№ п/п
	Наименование источника
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч
	Вид топлива
	Температурный график

	
	
	
	
	Основное
	Аварийное
	

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	13,44
	13,44
	природный газ
	дизельное
	95/70°С

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,86
	0,86
	природный газ
	дизельное
	95/70°С

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,86
	природный газ
	дизельное
	95/70°С

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,86
	природный газ
	дизельное
	95/70°С


Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная № 8 «14 км») 

Котельная расположена по адресу п. Пионерский ул. Зеленая. Введена в эксплуатацию в сентябре 2023 г. Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Зеленая, ул. Н. Коляды, ул. Бонивура в п. Пионерский.

На котельной установлено три водогрейных котла марки Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann” производительностью 4,48 Гкал/ч. Суммарная установленная мощность котельной составляет 13,44 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной – 13,44 Гкал/ч.

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе отопления составляет 7,8 кгс/см2, в обратном трубопроводе – 4,8 кгс/см2. Давление в подающем трубопроводе ГВС – 6,8 кгс/см2, в обратном – 4,7 кгс/см2.

Система теплоснабжения от Котельной №8 «14 км» четырехтрубная. Сеть отопления до потребителей – зависимая. Теплоноситель поступает с параметрами 95/70°С. Температура в подающем трубопроводе ГВС 700С, в обратном трубопроводе 500С. 
Режим работы системы ГВС - круглогодичный.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»

Автоматизированная котельная введена в эксплуатацию в 2017 взамен угольной котельной ГПХ. Котельная предназначена для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Луговая в п. Светлый. 

На котельной установлено два водогрейных котла Buderus Logano производительностью 0,43 Гкал/ч каждый. Суммарная установленная мощность котельной составляет 0,86 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч. 

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 4,5 кгс/см2, в обратном трубопроводе - 2,0 кгс/см2.

Схема теплоснабжения закрытая. Тепловая схема котельной выполнена с независимым присоединением потребителей с температурой теплоносителя в котловом контуре 105/75°С, в сетевом контуре – 95/70°С. В качестве теплоносителя применяется вода.

Время работы системы - круглогодично.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»

Автоматизированная котельная введена в эксплуатацию в 2017 взамен угольной котельной КЭРС. Котельная предназначена для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Мира в п. Светлый. 

На котельной установлено два водогрейных котла Buderus Logano производительностью 0,43 Гкал/ч каждый. Суммарная установленная мощность котельной составляет 0,86 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч. 

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 4,5 кгс/см2, в обратном трубопроводе - 2,0 кгс/см2.

Схема теплоснабжения закрытая. Тепловая схема котельной выполнена с независимым присоединением потребителей с температурой теплоносителя в котловом контуре 105/75°С, в сетевом контуре – 95/70°С. В качестве теплоносителя применяется вода.

Время работы системы - круглогодично.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»

Автоматизированная котельная введена в эксплуатацию в 2017 взамен угольной котельной Бойлерной. Котельная предназначена для теплоснабжения жилых зданий, расположенных по Елизовскому шоссе в п. Крутобереговый.

На котельной установлено два водогрейных котла Buderus Logano производительностью 0,43 Гкал/ч каждый. Суммарная установленная мощность котельной составляет 0,86 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч. 

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 4,5 кгс/см2, в обратном трубопроводе - 2,0 кгс/см2.

Схема теплоснабжения закрытая. Тепловая схема котельной выполнена с независимым присоединением потребителей с температурой теплоносителя в котловом контуре 105/75°С, в сетевом контуре – 95/70°С. В качестве теплоносителя применяется вода.

Время работы системы - круглогодично.

Состав основного оборудования котельных ТСО на территории МО «Пионерское сельское поселение» представлен в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2 – Сведения по основному теплогенерирующему оборудованию котельных МО «Пионерское сельское поселение»

	№ п/п
	Наименование источника
	Тип котла
	Марка котла
	Производительность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Состояние

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения) п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	водогрейный
	Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann”
	4,48
	2023
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann”
	4,48
	2023
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann”
	4,48
	2023
	Рабочее

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее


1.2.2  Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Исходя из данных администрации МО «Пионерское сельское поселение», фактическая производительность основного оборудования котельных выглядит следующим образом:

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.2.2.1 – Параметры установленной тепловой мощности котельных

	№п/п
	Местоположение
	Устан. мощность Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения) п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	13,44

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,86

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,86

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,86


1.2.3  Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Параметры располагаемой мощности составляют:

В таблице 1.2.3.1 представлена установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами.

Таблица 1.2.3.1 - Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

	№ п/п
	Наименование источника
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	13,44
	13,44

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,86
	0,86

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,86

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,86

	5
	Итого:
	16,02
	16,02


1.2.4  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительную долю тепловой энергии потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на большинстве котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены ранее, в таблице.

В таблицах 1.2.4.1 – 1.2.4.2 представлены объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 1.2.4.1 – Тепловая нагрузка собственных и хозяйственных нужд энергоисточников

	№ п/п
	Наименование источника
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч
	Нагрузка на собственные нужды, Гкал/ч
	Мощность нетто, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	13,44
	13,44
	0,094
	13,346

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,86
	0,86
	0,004
	0,856

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,86
	0,004
	0,856

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,86
	0,005
	0,855

	5
	Итого:
	16,02
	16,02
	0,107
	15,913


Таблица 1.2.4.2 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2023 гг. 

	№ п/п
	Наименование источника
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал
	Собственные и хозяйственные нужды, %

	
	
	2023
	2023

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	35,2
	0,7%

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	н/д
	н/д

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	н/д
	н/д

	5
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	н/д
	н/д


1.2.5  Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса, процент износа и мероприятия по продлению ресурса

Средневзвешенный срок службы котельных в разрезе ТСО представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.2.5.1 – Срок службы основного оборудования котельных МО «Пионерское сельское поселение»

	№ п/п
	Наименование источника
	Тип котла
	Марка котла
	Производительность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Состояние

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	водогрейный
	Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann”
	4,48
	2023
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann”
	4,48
	2023
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Vitomax 200-LW M62C-5200 кВт “Viessmann”
	4,48
	2023
	Рабочее

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее

	
	
	водогрейный
	Buderus Logano SK645
	0,43
	2017
	Рабочее


1.2.6  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источником водоснабжения блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») является водопровод. На котельной установлены автоматическая установка умягчения 1 ступени и комплекс пропорционального дозирования реагента Гидрохим 125. В котловом контуре на котлах VIESSMANN Vitomax 200 LW М 62C на подающем трубопроводе установлены циркуляционные насосы Wilo IL 100/160-2,2-4. Для поддержания температуры 55-70° перед котлами, для исключения образования кислотной коррозии металла труб котлов, предусмотрена установка трехходового клапана.

Котельная подключена по независимой схеме к системе теплоснабжения через три пластинчатых теплообменников Alfa Laval M15-BFG 145 пл., мощностью 4620 кВт каждый, 2 рабочих, 1 резервный. На подающем трубопроводе котлового контура перед теплообменниками предусмотрена установка трехходового клапана DN200.

Циркуляция теплоносителя в контуре теплоснабжения обеспечивается 4 циркуляционными насосами Wilo В L 65/170-15/2 (3 рабочих, 1 резервный), устанавливаемых на подающем трубопроводе.

Для теплоснабжения калорифера приточных установок контура вентиляции проектом предусмотрена установка пластинчатого теплообменника Alfa Laval TL3-BFG мощностью 185 кВт. Для циркуляции теплоносителя в контуре вентиляции предусмотрен циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/15. На подающем трубопроводе котлового контура перед теплообменником предусмотрена установка трехходового клапана DN25.

Подачу теплоносителя на теплообменники контура ГВС предусмотрена установка двух загрузочных насосов Wilo BL 150/180-7.5/4 (1 рабочий, 1 резервный). На подающем трубопроводе котлового контура перед теплообменником предусмотрена установка трехходового клапана DN125.

Для компенсации температурного расширения теплоносителя в котловом контуре предусмотрена установка у каждого котла VIESSMANN Vitomax 200 LW М 62C расширительного бака Barus BR-H-500 объемом 500 л каждый , также установка трех баков Barus BR-H-500 объемом 500 л каждый на обратном трубопроводе котлового контура.

В сетевом контуре для компенсации температурного расширения теплоносителя на обратном трубопроводе предусмотрена установка четырех расширительных баков Barus BR-H-1000 объемом 1000 л каждый.

На водопроводе исходной воды проектом предусмотрена установка гидроаккумулятора Barus BR-W-150, счетчика холодной воды Ду 80, химводоподготовки, бака запаса воды на 2000 л, насосов подпитки Wilo MHIL 107.

Заполнение, а также последующая подпитка котлового контура и контура теплоснабжения, предусмотрено химически подготовленной водой.

Заполнение и последующая подпитка контуров предусмотрена по следующей схеме:

- от ввода водопровода, по трубопроводам холодного водоснабжения вода поступает в водосчетчик, а затем в систему химводоподготовки (ХВП);

- пройдя систему ХВП, вода поступает в бак запаса воды;

- из бака запаса воды подпиточными насосами MHIL 107, воды подается на подпитку котлового и сетевого контуров, котлов. Проектом предусматривается два бака аккумулятора ГВС 100 м 3 каждый, для обеспечения горячей воды, при максимальной нагрузке.

Баки установлены на обратном трубопроводе ГВС и являются атмосферными. Забор воды из баков осуществляется насосами Wilo Helix 5204 (1 раб /1 рез). Подпитка исходной водой контура ГВС производится в баки аккумуляторы.

На обратном трубопроводе сетевого контура, контура ГВС, контура вентиляции, а также на трубопроводе исходной воды установлены фильтры.

Проектным решением по снижению расходования энергетических ресурсов предусмотрен узел учета холодной воды и узел учета тепловой энергии на контурах ГВС и отопления.

В высших точках трубопроводов котельной предусмотрены автоматические воздухоотводчики. Принципиальная схема блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») представлена на рисунке 1.2.6.1.
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Рисунок 1.2.6.1 - Схема котельной №8 «14 км»

Тепловая схема котельных «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,, «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» и «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»

Котловой контур

Водогрейными котлами вырабатывается нагретая до 105°С вода, идущая к сетевым теплообменникам RTO2.61(2х337,5 кВт). Для обеспечения циркуляции котлового контура (первичного) предусматривается два (рабочий и резервный) насоса фирмы Wiloмарки IPL 40/110-0,12/4. Для компенсации температурных расширений теплоносителя применяется расширительный мембранный бак FlamcoAirfixA18 объемом 18 литров. Подпитка котлового контура осуществляется из сети ХВС с помощью редукционного клапана или подпиточных насосов путем автоматического ввода химически очищенной воды. В качестве подпиточных насосов предусматривается два (рабочий и резервный) насоса фирмы Wilo марки MHI 403.

Сетевой контур

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в сетевом контуре предусматривается два (рабочий и резервный) насоса фирмы Wilo марки IL 40/150-3/2. Нагрев теплоносителя сетевого контура выполняется в теплообменных аппаратах RTO2.61(2х337,5 кВт).В зависимости от температуры наружного воздуха с помощью трехходового клапана ESBE3FDN50 регулируется температура теплоносителя сетевого контура на выходе из теплообменных аппаратов. Для максимальной очистки теплоносителя от взвешенных частиц и продления сроков эксплуатации сетевых теплообменных аппаратов на обратной линии последовательно установлены грязевик вертикальный Ду65 и сетчатый фильтр Ду50 фирмы ARI-Armaturen. Подпитка сетевого и котлового контуров осуществляется путем автоматического ввода химически очищенной воды за счет клапанов регулятора давления «до себя» Ду20.

Контур системы ГВС

Для покрытия максимальных часовых нагрузок в системе ГВС применяются два бака аккумулятора горячей воды (БАГВ) объемом 5м3 каждый. Суммарная емкость обеспечивает десятичасовой запас горячей воды на нужды ГВС в режиме среднечасовой нагрузки.

Для подогрева холодной и циркуляционной воды предусматривается узел оборудования горячего водоснабжения R-4.020.25.5.2. После чего нагретая вода направляется в БАГВ. Подача воды в систему ГВС из БАГВ обеспечивается насосной станцией WiloEconomyMHI405-1/Е/3-400-50-2, состоящей из двух насосов (рабочий и резервный) (G=5,12 м3/ч, Н=40м, N=1,1 кВт), оснащенной системой ЧРП для поддержания постоянного давления в прямом трубопроводе ГВС. 

Принципиальная схема котельных п. Светлый и Крутобереговый представлена на рисунке 1.2.6.2.
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Рисунок 1.2.6.2 - Схема котельных п. Светлый ул. Луговая и ул. Мира, п. Крутобереговый

1.2.7  Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям - качественно-количественное.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95-70 0С. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. Температурный график приведен на рисунке 1.2.7.1. 
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Рисунок 1.2.7.1 - Температурный график котельных Пионерского с.п.

1.2.8  Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

1.2.9  Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Приборами учета тепловой энергии оборудованы 53 % МКД (включая МКД блокированной застройки) в п. Светлый 50 % МКД (включая МКД блокированной застройки), в п. Крутобереговый 100 %. Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

1.2.10  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Технологических нарушений в работе систем теплоснабжения, аварийных отключений в отопительные сезоны 2021-2023 г.г. не было.

За рассматриваемый период отказов на котельных не происходило.

1.2.11  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории МО «Пионерское сельское поселение» теплоснабжающей организации по состоянию на 2023 г. не выдавались.

1.2.14  Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории МО «Пионерское сельское поселение» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.3  Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1  Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети Пионерского сельского поселения эксплуатирует ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» и ООО «Полимер». Общая протяженность тепловых сетей с.п. Пионерское в двухтрубном исчислении составляет:

-
4587,19м– сети отопления;

-           4500,89 м – сети ГВС. 

Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный. Средняя глубина заложения тепловых сетей 1,6 метра. Материал изоляции - маты минераловатные прошивные, ППУ.

Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. Центральные тепловые пункты на данных тепловых сетях отсутствуют.

Общие характеристики тепловых сетей Пионерского с.п. представлены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Общая характеристика тепловых сетей Пионерского с.п.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	
	

	
	сети отопления
	3682,99
	1051,87

	
	Сети ГВС
	3656,89
	683,28

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	
	

	
	сети отопления
	540,6
	27,4

	
	сети ГВС
	540,6
	14,9

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	
	

	
	сети отопления
	177,4
	9,9

	
	сети ГВС
	117,2
	4,0

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	
	

	
	сети отопления
	186,2
	14,9

	
	сети ГВС
	186,2
	5,7

	
	Итого:
	
	

	
	сети отопления
	4587,19
	1104,07

	
	сети ГВС
	4500,89
	707,88


Несущими грунтами являются суглинки. Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков отсутствует.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории МО «Пионерское сельское поселение», а также схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.3.2.1 – 1.3.2.3.
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Рисунок 1.3.2.1 – Схема тепловых сетей п. Пионерский
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Рисунок 1.3.2.2 – Схема тепловых сетей п. Крутобереговый
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Рисунок 1.3.2.3 – Схема тепловых сетей п. Светлый

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков тип прокладки, процент износа, протяженность и диаметр тепловой сети с определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участка

Тепловые сети котельной блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км»):

Система теплоснабжения – четырехтрубная. Схема присоединения систем теплопотребления – зависимая. 

Для сетей отопления теплоносителем служит сетевая вода с параметрами: Т1 =95°C, Т2 = 70°С.

Для сетей ГВС теплоносителем служит горячая вода с параметрами: Т3 =70°C, Т4 = 50°С.

Год начала эксплуатации тепловых сетей – 2023.

На тепловых сетях применяются предизолированные трубы изопрофлекс (Dy20÷300 мм).

В большинстве случаев прокладка тепловых сетей подземная бесканальная, также встречается канальная и надземная.

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Характеристики тепловых сетей котельной №8 «14 км»

	Начало участка
	Q потерь (Гкал/ч)
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	Диаметр обратного трубопровода о, мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении L, м
	Материальная характеристика, м2

	Сети отопления 
	3682,99
	1051,87

	Котельная "Зеленая" - 
ТК-0 (нов.)
	0,00228
	325
	325
	22
	14,30

	Пож. депо - ул. Зеленая, д. 7
	0,00052
	47,7
	47,7
	16,7
	1,59

	ТК-14 (нов.) - ТК-18.1 (нов.)
	0,00106
	40
	40
	36,97
	2,96

	ТК-18.1 (нов.) - УП-18
	0,00040
	32
	32
	15,1
	0,97

	УП-18 - ввод Т0-5
	0,00023
	32
	32
	8,68
	0,56

	УП-18 - ввод Т0-6
	0,00085
	32
	32
	32,19
	2,06

	ТК-18.1 (нов.) - ТК-19 (нов.)
	0,00077
	40
	40
	26,91
	2,15

	ТК-19 (нов.) - ввод Т0-7
	0,00044
	32
	32
	16,47
	1,05

	ТК-19 (нов.) - ввод Т0-8
	0,00073
	40
	40
	25,38
	2,03

	ТК-19 (нов.) - ТК-20 (нов.)
	0,00048
	40
	40
	16,54
	1,32

	ТК-20 (нов.) - ввод Т0-9
	0,00054
	32
	32
	20,39
	1,30

	ТК-20 (нов.) - ввод Т0-10
	0,00203
	40
	40
	70,48
	5,64

	ТК-17 (нов.) - т.6
	0,00029
	69,5
	69,5
	7,23
	1,00

	ТК-17 (нов.) - ТК-21 (нов.)
	0,00491
	58,5
	58,5
	142,14
	16,63

	ТК-21 (нов.) - ввод Т0-11
	0,00054
	40
	40
	18,93
	1,51

	ТК-21 (нов.) - ТК-8 (рем.)
	0,00092
	47,6
	47,6
	29,52
	2,81

	ТК-8 (рем.) - ТК-9 (рем.)
	0,00037
	40
	40
	12,81
	1,02

	ТК-9 (рем.) - ввод Т0-12
	0,00010
	40
	40
	3,54
	0,28

	ТК-22 (нов.) - УП-93
	0,00000
	40
	40
	20,92
	1,67

	ТК-22 (нов.) - ввод Т0-13
	0,00066
	40
	40
	22,89
	1,83

	ТК-33 (нов.) - ТК-24 (нов.)
	0,01205
	144
	144
	218,1
	62,81

	ТК-24 (нов.) - т.1
	0,00026
	144
	144
	4,79
	1,38

	ТК-25 (нов.) - УП-108
	0,00036
	32
	32
	13,71
	0,88

	ТК-25 (нов.) - ТК-26 (нов.)
	0,00255
	144
	144
	46,15
	13,29

	ТК-26 (нов.) - ТК-26.1 (нов.)
	0,00102
	144
	144
	18,49
	5,33

	ТК-26.1 (нов.) - ТК-30 (нов.)
	0,00187
	47,6
	47,6
	60,07
	5,72

	ТК-30 (нов.) - ТК-31 (нов.)
	0,00263
	47,6
	47,6
	84,72
	8,07

	ТК-31 (нов.) - ввод Т0-37 (Н. Коляды, 19)
	0,00027
	40
	40
	9,37
	0,75

	ТК-31 (нов.) - ввод Т0-38
	0,00150
	40
	40
	52,11
	4,17

	ТК-30 (нов.) - л1н
	0,00061
	40
	40
	21,02
	1,68

	ТК-32 (нов.) - ввод Т0-35 (Н. Коляды, 15 амбулатория)
	0,00012
	32
	32
	4,5
	0,29

	л.1о - ввод Т0-36 (Н. Коляды, 28)
	0,00070
	32
	32
	26,42
	1,69

	ТК-26.1 (нов.) - ТК-27 (нов.)
	0,00265
	144
	144
	47,92
	13,80

	ТК-27 (нов.) - ввод Т0-27 (Н. Коляды, 13)
	0,00056
	40
	40
	19,46
	1,56

	ТК-28 (нов.) - ввод Т0-28 (Н. Коляды, 26)
	0,00059
	32
	32
	22,3
	1,43

	ТК-29 (нов.) - ввод Т0-30 (Н. Коляды, 9 магазин)
	0,00048
	58,5
	58,5
	13,97
	1,63

	ТК-29 (нов.) - ввод Т0-29 (Н. Коляды, 24)
	0,00038
	47,6
	47,6
	12,38
	1,18

	ТК-43 (нов.) - ввод Т0-41 (Н. Коляды, 22)
	0,00025
	58,5
	58,5
	7,24
	0,85

	ТК-43 (нов.) - ТК-1 (нов.)
	0,00106
	116
	116
	21,85
	5,07

	ТК-1 (нов.) - ввод Т0-31 (Н. Коляды, 7)
	0,00072
	40
	40
	25
	2,00

	ТК-1 (нов.) - ТК-2 (рем.)
	0,00095
	116
	116
	19,71
	4,57

	ТК-2 (рем.) - ввод Т0-32 (Н. Коляды, 5)
	0,00011
	40
	40
	3,88
	0,31

	ТК-2 (рем.) - ввод Т0-33 (Н. Коляды, 3 администрация)
	0,00039
	40
	40
	13,41
	1,07

	ТК-2 (рем.) - ввод Т0-34 (Н. Коляды, 20)
	0,00141
	58,5
	58,5
	40,7
	4,76

	ТК-34 (нов.)-т2
	0,00259
	273
	273
	28,49
	15,56

	ТК-35 (нов.) - ввод Т0-15 (Бонивура, 6/1 магазин)
	0,00044
	69,5
	69,5
	10,84
	1,51

	ТК-35 (нов.) - ТК-40 (нов.)
	0,00463
	127
	127
	95,67
	24,30

	ТК-40 (нов.) - ТК-41 (нов.)
	0,00081
	116
	116
	16,72
	3,88

	ТК-41 (нов.) - т3
	0,00123
	69,5
	69,5
	30,54
	4,25

	ТК-41 (нов.) - ввод Т0-40 (Бонивура, 8)
	0,00017
	69,5
	69,5
	4,2
	0,58

	ТК-42 (нов.) - ввод Т0-39 (Бонивура, 6)
	0,00008
	69,5
	69,5
	1,98
	0,28

	ТК-42 (нов.) - т4
	0,00104
	69,5
	69,5
	25,82
	3,59

	ТК-35 (нов.) - ТК-36 (нов.)
	0,00789
	219
	219
	103,77
	45,45

	ТК-36 (нов.) - ТК-37 (нов.)
	0,00279
	219
	219
	36,74
	16,09

	ТК-37 (нов.) - ввод Т0-19 (Бонивура, 2)
	0,00078
	69,5
	69,5
	19,47
	2,71

	ТК-37 (нов.) - ТК-38 (нов.)
	0,00666
	219
	219
	87,67
	38,40

	ТК-38 (нов.) - т5
	0,00209
	116
	116
	43,24
	10,03

	ТК-39 (нов.) - магазин "Домашний"
	0,00063
	40
	40
	21,88
	1,75

	ТК-39 (нов.)- УП-41
	0,00231
	116
	116
	47,7
	11,07

	ТК-3 (рем.) - ввод Т0-21 (Бонивура, 5)
	0,00014
	69,5
	69,5
	3,51
	0,49

	ТК-3 (рем.) - ТК б/н рядом с СОШ
	0,00270
	133
	133
	48,8
	12,98

	ТК-4 (рем.) - ввод Т0-22 (Бонивура, 1)
	0,00056
	58,5
	58,5
	16,24
	1,90

	ТК-4 (рем.) - т6
	0,00517
	144
	144
	93,56
	26,95

	ТК-6 (рем.) - ввод Т0-23 (Бонивура, 7)
	0,00032
	69,5
	69,5
	7,98
	1,11

	ТК-6 (рем.) - ТК-5 (рем.)
	0,00430
	144
	144
	77,88
	22,43

	ТК-5 (рем.) - ввод Т0-24 (Бонивура, 9)
	0,00026
	69,5
	69,5
	6,4
	0,89

	ТК-5 (рем.) - т7
	0,00579
	144
	144
	104,75
	30,17

	ТК-7 (рем.) - ввод Т0-25 (Бонивура, 11)
	0,00060
	69,5
	69,5
	15,01
	2,09

	ТК-12 (нов.) - интернат (Зеленая, 4)
	0,00111
	45
	45
	48,79
	4,39

	ТК-14 (нов.) - гараж школы-интернат
	0,00100
	40
	40
	46,25
	3,70

	ТК-21 (нов.) - ТК-22 (нов.)
	0,00022
	40
	40
	10
	0,80

	УП-93 - Т0-14
	0,00065
	40
	40
	29,9
	2,39

	т.1 - ТК-25 (нов.)
	0,00085
	144
	144
	20,7
	5,96

	УП-108- ввод Т0-26
	0,00038
	32
	32
	19,8
	1,27

	л1н - ТК-32 (нов.)
	0,00041
	40
	40
	18,9
	1,51

	ТК-32 (нов.)-л.1о
	0,00016
	32
	32
	8,2
	0,52

	ТК-27 (нов.) - ТК-28 (нов.)
	0,00087
	144
	144
	21,3
	6,13

	ТК-28 (нов.) - ТК-29 (нов.)
	0,00165
	116
	116
	47,43
	11,00

	ТК-29 (нов.) - ТК-43 (нов.)
	0,00218
	116
	116
	62,46
	14,49

	ТК-33 (нов.) - ТК-34 (нов.)
	0,00323
	325
	325
	48,35
	31,43

	т2 - ТК-35 (нов.)
	0,00086
	273
	273
	14,4
	7,86

	т3 - ввод Т0-17 (Бонивура, 10)
	0,00055
	69,5
	69,5
	18,3
	2,54

	ТК-40 (нов.) - ТК-42 (нов.)
	0,00060
	84
	84
	20,06
	3,37

	т4 - ввод Т0-16 (Бонивура, 4)
	0,00031
	69,5
	69,5
	10,3
	1,43

	т10 - ТК-36 (нов.)
	0,00212
	219
	219
	41
	17,96

	ТК-36 (нов.) - ввод Т0-18 (Бонивура, 2/1 ДК "Радуга")
	0,00070
	58,5
	58,5
	27,89
	3,26

	т5 - ТК-39 (нов.)
	0,00070
	116
	116
	20
	4,64

	УП-41 - ТК-3 (рем.)
	0,00046
	116
	116
	13,2
	3,06

	ТК-38 (нов.) - ТК-4 (рем.)
	0,00229
	219
	219
	44,15
	19,34

	т6 - ТК-6 (рем.)
	0,00234
	144
	144
	57,2
	16,47

	т7 - ТК-7 (рем.)
	0,00088
	144
	144
	21,6
	6,22

	Котельная № 14 - ТК-0 (нов.)
	0,00558
	273
	273
	73
	39,86

	ТК-0 (нов.) - ТК-10 (нов.)
	0,00872
	325
	325
	94,74
	61,58

	ТК-10 (нов.) - ТК-11 (нов.)
	0,00353
	325
	325
	38,4
	24,96

	ТК-11 (нов.) - УП-15
	0,00914
	325
	325
	99,35
	64,58

	УП-15 - ТК-12 (нов.)
	0,00138
	325
	325
	14,97
	9,73

	ТК-12 (нов.) - т.2
	0,00155
	325
	325
	16,8
	10,92

	т.2 - Пож. депо (ввод Т0-1)
	0,00230
	38
	38
	78,06
	5,93

	т.2 - ТК-14 (нов.)
	0,00968
	325
	325
	105,18
	68,37

	ТК-14 (нов.) - ТК-17 (нов.)
	0,01335
	325
	325
	145,12
	94,33

	ТК-17 (нов.) - ТК-33 (нов.)
	0,00232
	325
	325
	25,27
	16,43

	Сеть ГВС
	3656,89
	683,27

	Котельная "Зеленая" - 
ТК-0 (нов.)
	0,00260
	219
	159
	35
	13,23

	ТК-12 (нов.) - интернат (Зеленая, 4)
	0,00116
	45
	45
	47,84
	4,31

	ТК-14 (нов.) - гараж школы-интернат
	0,00105
	40
	40
	46,25
	3,70

	ТК-14 (нов.) - ТК-18.1 (нов.)
	0,00111
	40
	40
	36,97
	2,96

	ТК-18.1 (нов.) - УП-18
	0,00043
	25
	40
	15,1
	0,98

	УП-18 - ввод Т0-5
	0,00026
	40
	40
	8,68
	0,69

	УП-18 - ввод Т0-6
	0,00097
	40
	40
	32,19
	2,58

	ТК-18.1 (нов.) - ТК-19 (нов.)
	0,00081
	40
	40
	26,91
	2,15

	ТК-19 (нов.) - ввод Т0-7
	0,00050
	40
	40
	16,47
	1,32

	ТК-19 (нов.) - ввод Т0-8
	0,00076
	40
	40
	25,38
	2,03

	ТК-19 (нов.) - ТК-20 (нов.)
	0,00050
	40
	40
	16,54
	1,32

	ТК-20 (нов.) - ввод Т0-9
	0,00061
	40
	40
	20,39
	1,63

	ТК-20 (нов.) - ввод Т0-10
	0,00212
	40
	40
	70,48
	5,64

	ТК-17 (нов.) - т.6
	0,00022
	40
	40
	7,23
	0,58

	ТК-17 (нов.) - ТК-21 (нов.)
	0,00427
	40
	40
	142,14
	11,37

	ТК-21 (нов.) - ввод Т0-11
	0,00057
	40
	40
	18,93
	1,51

	ТК-21 (нов.) - ТК-8 (рем.)
	0,00089
	40
	40
	29,52
	2,36

	ТК-8 (рем.) - ТК-9 (рем.)
	0,00039
	40
	40
	12,81
	1,02

	ТК-8 (рем.) - УГМС
	0,00000
	0
	0
	0
	0,00

	ТК-21 (нов.) - ТК-22 (нов.)
	0,00023
	40
	40
	10
	0,80

	ТК-22 (нов.) - УП-93
	0,00063
	40
	40
	20,92
	1,67

	УП-93-Т0-14
	0,00068
	40
	40
	29,9
	2,39

	ТК-22 (нов.) - ввод Т0-13
	0,00069
	40
	40
	22,89
	1,83

	ТК-33 (нов.) - ТК-24 (нов.)
	0,01100
	116
	116
	218,1
	50,60

	ТК-24 (нов.) - т.1
	0,00024
	116
	116
	4,79
	1,11

	т.1-ТК-25 (нов.)
	0,00075
	116
	116
	20,7
	4,80

	ТК-25 (нов.) - УП108
	0,00041
	40
	40
	13,71
	1,10

	УП-108 - ввод Т0-26
	0,00045
	40
	40
	19,8
	1,58

	ТК-25 (нов.) - ТК-26 (нов.)
	0,00233
	116
	116
	46,15
	10,71

	ТК-26 (нов.) - ТК-26.1 (нов.)
	0,00093
	116
	116
	18,49
	4,29

	ТК-26.1 (нов.) - ТК-30 (нов.)
	0,00181
	40
	40
	60,07
	4,81

	ТК-30 (нов.) - ТК-31 (нов.)
	0,00255
	40
	40
	84,72
	6,78

	ТК-31 (нов.) - ввод Т0-37 (Н. Коляды, 19)
	0,00028
	40
	40
	9,37
	0,75

	ТК-31 (нов.) - ввод Т0-38
	0,00145
	32
	32
	52,11
	3,34

	ТК-30 (нов.) - л1н
	0,00063
	40
	40
	21,02
	1,68

	л1н - ТК-32 (нов.)
	0,00043
	40
	40
	18,9
	1,51

	л1о - ввод Т0-36 (Н. Коляды, 28)
	0,00073
	32
	32
	26,42
	1,69

	ТК-32 (нов.) - л1о
	0,00017
	32
	32
	8,2
	0,52

	ТК-26.1 (нов.) - ТК-27 (нов.)
	0,00242
	116
	116
	47,92
	11,12

	ТК-27 (нов.) - ввод Т0-27 (Н. Коляды, 13)
	0,00059
	40
	40
	19,46
	1,56

	ТК-27 (нов.) - ТК-28 (нов.)
	0,00077
	116
	116
	21,3
	4,94

	ТК-28 (нов.) - ввод Т0-28 (Н. Коляды, 26)
	0,00067
	40
	40
	22,3
	1,78

	ТК-28 (нов.) - ТК-29 (нов.)
	0,00113
	47,6
	40
	47,43
	4,15

	ТК-29 (нов.) - ввод Т0-30 (Н. Коляды, 9 магазин)
	0,00042
	40
	40
	13,97
	1,12

	ТК-29 (нов.) - ввод Т0-29 (Н. Коляды, 24)
	0,00037
	40
	40
	12,38
	0,99


	ТК-29 (нов.) - ТК-43 (нов.)
	0,00149
	47,6
	40
	62,46
	5,47

	ТК-43 (нов.) - ввод Т0-41 (Н. Коляды, 22)
	0,00022
	40
	40
	7,24
	0,58

	ТК-43 (нов.) - ТК-1 (нов.)
	0,00068
	47,6
	40
	21,85
	1,91

	ТК-1 (нов.) - ввод Т0-31 (Н. Коляды, 7)
	0,00075
	40
	40
	25
	2,00

	ТК-1 (нов.) - ТК-2 (рем.)
	0,00059
	40
	40
	19,71
	1,58

	ТК-2 (рем.) - ввод Т0-32 (Н. Коляды, 5)
	0,00012
	40
	40
	3,88
	0,31

	ТК-2 (рем.) - ввод Т0-34 (Н. Коляды, 20)
	0,00122
	40
	40
	40,7
	3,26

	ТК-33 (нов.) - ТК-34 (нов.)
	0,00234
	219
	159
	48,35
	18,28

	ТК-34 (нов.) - т2
	0,00211
	219
	159
	28,49
	10,77

	т2 - ТК-35 (нов.)
	0,00070
	219
	159
	14,4
	5,44

	ТК-35 (нов.) - ввод Т0-15 (Бонивура, 6/1 магазин)
	0,00033
	40
	40
	10,84
	0,87

	ТК-35 (нов.) - ТК-40 (нов.)
	0,00326
	58,5
	47,6
	95,67
	10,15

	ТК-40 (нов.) - ТК-41 (нов.)
	0,00050
	40
	40
	16,72
	1,34

	ТК-41 (нов.) - т.3
	0,00092
	40
	40
	30,54
	2,44

	т.3 - ввод Т0-17 (Бонивура, 10)
	0,00042
	40
	40
	18,3
	1,46

	ТК-41 (нов.) - ввод Т0-40 (Бонивура, 8)
	0,00013
	40
	40
	4,2
	0,34

	ТК-40 (нов.) - ТК-42 (нов.)
	0,00048
	47,6
	47,6
	20,06
	1,91

	ТК-42 (нов.) - ввод Т0-39 (Бонивура, 6)
	0,00006
	40
	40
	1,98
	0,16

	ТК-42 (нов.) - т.4
	0,00078
	40
	40
	25,82
	2,07

	т.4 - ввод Т0-16 (Бонивура, 4)
	0,00023
	40
	40
	10,3
	0,82

	ТК-35 (нов.) - т.5
	0,00597
	144
	144
	103,77
	29,89

	т.5 - ТК-36 (нов.)
	0,00174
	144
	144
	41
	11,81

	ТК-36 (нов.) - ввод Т0-18 (Бонивура, 2/1 ДК Радуга)
	0,00063
	40
	40
	27,89
	2,23

	ТК-36 (нов.) - ТК-37 (нов.)
	0,00200
	144
	127
	36,74
	9,96

	ТК-37 (нов.) - ввод Т0-19 (Бонивура, 2)
	0,00061
	47,6
	40
	19,47
	1,71

	ТК-37 (нов.) - ТК-38 (нов.)
	0,00477
	144
	116
	87,67
	22,79

	ТК-38 (нов.) - т.6
	0,00140
	47,6
	48
	43,24
	4,13

	т.6 - ТК-39 (нов.)
	0,00048
	47,6
	48
	20
	1,91

	ТК-39 (нов.) - магазин "Домашний"
	0,00066
	40
	40
	21,88
	1,75

	ТК-39 (нов.) - УП-141
	0,00149
	47,6
	40
	47,7
	4,18

	УП-141 - ТК-3 (рем.)
	0,00032
	47,6
	40
	13,2
	1,16

	ТК-3 (рем.) - ввод Т0-21 (Бонивура, 5)
	0,00011
	40
	40
	3,51
	0,28

	ТК-3 (рем.) - ТК б/н рядом с СОШ
	0,00175
	57
	57
	48,8
	5,56

	ТК-38 (нов.) - ТК-4 (рем.)
	0,00176
	144
	116
	44,15
	11,48

	ТК-4 (рем.) - ввод Т0-22 (Бонивура, 1)
	0,00049
	40
	40
	16,24
	1,30

	ТК-4 (рем.) - т.7
	0,00509
	144
	116
	93,56
	24,33

	т.7 - ТК-6 (рем.)
	0,00228
	144
	116
	57,2
	14,87

	ТК-6 (рем.) - ввод Т0-23 (Бонивура, 7)
	0,00024
	40
	40
	7,98
	0,64

	ТК-6 (рем.) - ТК-5 (рем.)
	0,00424
	144
	116
	77,88
	20,25

	ТК-5 (рем.) - ввод Т0-24 (Бонивура, 9)
	0,00019
	40
	40
	6,4
	0,51

	ТК-5 (рем.) - т.8
	0,00510
	116
	101
	104,75
	22,73

	т.8 - ТК-7 (рем.)
	0,00077
	116
	101
	21,6
	4,69

	ТК-7 (рем.) - ввод Т0-25 (Бонивура, 11)
	0,00045
	40
	40
	15,01
	1,20

	Котельная № 14 - ТК-0 (нов.)
	0,00338
	159
	57
	73
	15,77

	ТК-0 (нов.) - ТК-10 (нов.)
	0,00581
	219
	159
	94,74
	35,81

	ТК-10 (нов.) - ТК-11 (нов.)
	0,00236
	219
	159
	38,4
	14,52

	ТК-11 (нов.) - УП-15
	0,00610
	219
	159
	99,35
	37,55

	УП-15 - ТК-12 (нов.)
	0,00092
	219
	159
	14,97
	5,66

	ТК-12 (нов.) - т.2
	0,00103
	219
	159
	16,8
	6,35

	т.2 - пож. депо (ввод Т0-1)
	0,00230
	38
	38
	78,06
	5,93

	т.2 - ТК-14 (нов.)
	0,00645
	219
	159
	105,18
	39,76

	ТК-14 (нов.) - ТК-17 (нов.)
	0,00891
	219
	159
	145,12
	54,86

	ТК-17 (нов.) - ТК-33 (нов.)
	0,00155
	219
	159
	25,27
	9,55


«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», 

Система теплоснабжения – четырехтрубная. Схема присоединения систем теплоснабжения – зависимая. Схема присоединения систем ГВС – с закрытым водоразбором через теплообменники в котельной.

Теплоносителем для всех видов потребления служит сетевая вода с параметрами: 

Т1 =95°C, Т2 = 70°С, Т3(ГВС) = 65°С, Т4(ГВС цирк.) = 55°С.

Год начала эксплуатации тепловых сетей – 2017.

Типы трубопроводов:

·  трубы стальные электросварные (ГОСТ 10704-91) в пенополиуретановой изоляции и оболочке из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2006) – для трубопроводов отопления – при наружной прокладке;

·  трубы из нержавеющей стали 08Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81) трубы в пенополиуретановой изоляции и оболочке из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2006) – для трубопроводов горячего водоснабжения – при наружной прокладке;

·  трубы полимерные «Изопрофлекс-А» и «Изопрофлекс» (ТУ 2248-021-40270293-2005) – для трубопроводов отопления и горячего водоснабжения соответственно – для подземной прокладки;

·  Трубы полимерные «Изопрофлекс-тандем» (ТУ 2248-021-40270293-2005) – для трубопроводов горячего водоснабжения при подземной прокладке, с максимальным типоразмером подающего трубопровода ГВС Д50мм.

Компенсация температурных удлинений стальных трубопроводов предусматривается с помощью П- и Z- образных компенсаторов (участки самокомпенсации). Для полимерных труб «Изопрофлекс» компенсация не требуется.

Типы прокладки тепловых сетей:

· надземная (на участке от котельной до узла опуска под землю (Уз.1) по низкостоящим опорам высотой от 0,3 до 1,2 м и эстакадам высотой 5м и 2,2 м);

· подземная бесканальная;

· в ж/б лотках (в местах пересечений дорог, при расстоянии от тепловых сетей до фундаментов зданий от 2 до 5 м).

Характеристики тепловых сетей приведены в таблице 1.3.3.2.

Таблица 1.3.3.2 - Характеристики тепловых сетей «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,

	Начало участка
	Конец участка
	Q учетом потерь (Гкал/ч)
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	Диаметр обратного трубопровода о, мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении L, м
	Материальная характеристика, м2

	Сети отопления
	540,6
	27,4

	Котельная
	Уз.1
	0,3586
	100
	100
	3,0
	0,3

	Уз.1
	Уз.2
	0,3586
	101
	101
	110,6
	11,2

	Уз.2
	Уз.3
	0,154
	47,7
	47,7
	109,2
	5,2

	Уз.2
	Уз.4
	0,0946
	40
	40
	65,8
	2,6

	Уз.4
	ул. Луговая д.10а
	0,0473
	32
	32
	142,4
	4,6

	Уз.4
	ул. Луговая д.20
	0,0473
	32
	32
	31,0
	1,0

	Уз.3
	ул. Луговая д.24
	0,077
	32
	32
	47,2
	1,5

	Уз.3
	ул. Луговая д.22
	0,077
	32
	32
	31,4
	1,0

	Сети ГВС
	540,6
	14,9

	Котельная
	Уз.1
	0,1307
	50
	20
	3,0
	0,1

	Уз.1
	Уз.2
	0,1307
	50
	25
	110,6
	4,1

	Уз.2
	Уз.3
	0,0581
	25
	25
	109,2
	2,7

	Уз.2
	Уз.4
	0,0242
	25
	25
	65,8
	1,6

	Уз.4
	ул. Луговая д.10а
	0,0121
	25
	25
	142,4
	3,6


	Уз.4
	ул. Луговая д.20
	0,0121
	25
	25
	31,0
	0,8

	Уз.3
	ул. Луговая д.24
	0,0339
	25
	25
	47,2
	1,2

	Уз.3
	ул. Луговая д.22
	0,0242
	25
	25
	31,4
	0,8


«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения».

Система теплоснабжения – четырехтрубная. Схема присоединения систем теплоснабжения – зависимая. Схема присоединения систем ГВС – с закрытым водоразбором через теплообменники в котельной.

Теплоносителем для всех видов потребления служит сетевая вода с параметрами: 

Т1 =95°C, Т2 = 70°С, Т3(ГВС) = 65°С, Т4(ГВС цирк.) = 55°С.

Год начала эксплуатации тепловых сетей – 2017.

Типы трубопроводов:

· трубы стальные электросварные (ГОСТ 10704-91) в пенополиуретановой изоляции и оболочке из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2006) – для трубопроводов отопления – при наружной прокладке;

· трубы из нержавеющей стали 08Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81) трубы в пенополиуретановой изоляции и оболочке из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2006) – для трубопроводов горячего водоснабжения – при наружной прокладке;

· трубы полимерные «Изопрофлекс-А» и «Изопрофлекс» (ТУ 2248-021-40270293-2005) – для трубопроводов отопления и горячего водоснабжения соответственно – для подземной прокладки;

· трубы полимерные «Изопрофлекс-тандем» (ТУ 2248-021-40270293-2005) – для трубопроводов горячего водоснабжения при подземной прокладке, с максимальным типоразмером подающего трубопровода ГВС Д50мм.

Компенсация температурных удлинений стальных трубопроводов предусматривается с помощью П- и Z- образных компенсаторов (участки самокомпенсации). Для полимерных труб «Изопрофлекс» компенсация не требуется.

Типы прокладки тепловых сетей:

· надземная (по низкостоящим опорам высотой от 0,3 до 1,2м и эстакадам высотой 5м и 2.2м от котельной до узла опуска под землю – Уз.1;

· подземная бесканальная;

· в ж/б лотках – в местах пересечений дорог, при расстоянии от тепловых сетей до фундаментов зданий от 2 до 5 метров.

Характеристики тепловых сетей приведены в таблице 1.3.3.3.

Таблица 1.3.3.3 -Характеристики тепловых сетей «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»

	Начало участка
	Конец участка
	Q учетом потерь (Гкал/ч)
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	Диаметр обратного трубопровода о, мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении L, м
	Материальная характеристика, м2

	Сети отопления
	177,4
	9,9

	Котельная
	Уз.1
	0,3597
	100
	100
	3,0
	0,3

	Уз.1
	Уз.2
	0,3597
	100
	100
	38,2
	3,8

	Уз.2
	Уз.3
	0,1551
	47,7
	47,7
	45,4
	2,2

	Уз.2
	ул. Мира, д.3
	0,121
	47,7
	47,7
	15,2
	0,7

	Уз.3
	ул. Мира, д.1
	0,0517
	32
	32
	15,4
	0,5

	Уз.3
	ул. Мира, д.2а
	
	40
	40
	60,2
	2,4

	Сети ГВС
	117,2
	4,0

	Котельная
	Уз.1
	0,2717
	50
	50
	3,0
	0,2

	Уз.1
	Уз.2
	0,2717
	50
	50
	38,2
	1,9

	Уз.2
	Уз.3
	0,0193
	25
	25
	45,4
	1,1

	Уз.2
	ул. Мира, д.3
	0,0413
	25
	25
	15,2
	0,4

	Уз.3
	ул. Мира, д.1
	0,0193
	25
	25
	15,4
	0,4


«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения».

Система теплоснабжения – четырехтрубная. Схема присоединения систем теплоснабжения – зависимая. Схема присоединения систем ГВС – с закрытым водоразбором через теплообменники в котельной.

Теплоносителем для всех видов потребления служит сетевая вода с параметрами: 

Т1 =95°C, Т2 = 70°С, Т3(ГВС) = 65°С, Т4(ГВС цирк.) = 55°С.

Год начала эксплуатации тепловых сетей – 2017.

Типы трубопроводов:

· трубы стальные электросварные (ГОСТ 10704-91) в пенополиуретановой изоляции и оболочке из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2006) – для трубопроводов отопления – при наружной прокладке;

· трубы из нержавеющей стали 08Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81) трубы в пенополиуретановой изоляции и оболочке из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2006) – для трубопроводов горячего водоснабжения – при наружной прокладке;

· трубы полимерные «Изопрофлекс-А» и «Изопрофлекс» (ТУ 2248-021-40270293-2005) – для трубопроводов отопления и горячего водоснабжения соответственно – для подземной прокладки;

· трубы полимерные «Изопрофлекс-тандем» (ТУ 2248-021-40270293-2005) – для трубопроводов горячего водоснабжения при подземной прокладке, с максимальным типоразмером подающего трубопровода ГВС Д50мм.

Компенсация температурных удлинений стальных трубопроводов предусматривается с помощью П- и Z- образных компенсаторов (участки самокомпенсации). Для полимерных труб «Изопрофлекс» компенсация не требуется.

Типы прокладки тепловых сетей:

· надземная (по низкостоящим опорам высотой от 0,3 до 1,2м от котельной до узла опуска под землю – Уз.1);

· подземная бесканальная;

· в ж/б лотках (в местах пересечений дорог, при расстоянии от тепловых сетей до

фундаментов зданий от 2 до 5 метров).

Характеристики тепловых сетей приведены в таблице 1.3.3.4.

Таблица 1.3.3.4 -Характеристики тепловых сетей «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»

	Начало участка
	Конец участка
	Q учетом потерь (Гкал/ч)
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении L, м
	Материальная характеристика, м2

	Сети отопления
	186,2
	14,9

	Котельная
	Уз.1
	0,3619
	100
	100
	3,0
	0,3

	Уз.1
	Уз.2
	0,3619
	101
	101
	91,2
	9,2

	Уз.2
	Елизовское шоссе, д. 6
	0,1804
	58,5
	58,5
	92,0
	5,4

	Сети ГВС
	186,2
	5,7

	Котельная
	Уз.1
	0,1375
	50
	25
	3,0
	0,1

	Уз.1
	Уз.2
	0,1375
	48
	25
	91,2
	3,3

	Уз.2
	Елизовское шоссе, д. 6
	0,0495
	25
	25
	92,0
	2,3


1.3.4  Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Данные о количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях котельной № 14 приведены в таблице 1.3.4.1.

Таблица 1.3.4.1 - Данные о количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях котельной № 14

	Номер камеры/ наименование участка
	Задвижки
	Компенсаторы
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Насосы
	Перемычки

	
	наружный диаметр, мм
	количество (шт.)
	
	
	
	
	

	
	
	чугунных
	стальных
	
	
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-приводом
	с гидро-приводом
	наружный диаметр, мм
	количество, шт.
	наружный диаметр, мм
	количество, шт.
	наружный диаметр, мм
	количество, шт.
	тип
	количество, шт.
	эл. мощность, кВт
	наружный диаметр, мм
	вид запорного органа

	Котельная № 14 - ТК-0 (нов.)
	325 / 273
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	0
	108
	2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	Котельная "Зеленая" - 
ТК-10 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	325 / 219 / 159
	2 / 1 / 1
	32 / 25
	2 / 2
	32 / 25
	2 / 2
	-
	0
	-
	-
	-

	УП-16 - интернат (Зеленая, 4)
	40
	0
	4
	0
	0
	-
	0
	25
	2
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	т.2 - пож. депо (ввод Т0-1)
	32
	0
	4
	0
	0
	32
	4
	15
	4
	15
	8
	-
	0
	-
	-
	-

	т.2 - ТК-14 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	25 / 32
	4 / 4
	25 / 32
	4 / 4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-14 (нов.)
	32
	0
	4
	0
	0
	-
	-
	25 / 32
	2 / 2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-18 (нов.)
	25 / 32
	0
	4 / 4
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-18.1 (нов.)
	25 / 32
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-19 (нов.)
	25 / 32
	0
	4 / 4
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15
	8
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-20 (нов.)
	25 / 32
	0
	4 / 4
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-14 (нов.) -
 ТК-17 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	325 / 219 / 159
	2 / 1 / 1
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-17 (нов.)
	25
	0
	4
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-17 (нов.) -
 ТК-21 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-21 (нов.)
	25 / 32
	0
	6 / 2
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-8 (рем.)
	25 / 32 / 40
	0
	2 / 4 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-22 (нов.)
	25 / 32
	0
	4 / 4
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-17 (нов.) -
 ТК-33 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	325 / 219 / 159
	2 / 1 / 1
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-33 (нов.)
	150 / 125 / 100
	0
	2 / 1 / 1
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-25 (нов.)
	25 / 32
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-26.1 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-31 (нов.)
	32
	0
	8
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-32 (нов.)
	25
	0
	6
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15
	2
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-27 (нов.)
	32 / 40
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-28 (нов.)
	25 / 32
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-29 (нов.)
	32 / 40 / 50
	0
	2 / 4 / 2
	0
	0
	-
	-
	25 / 32
	2 / 2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-43 (нов.)
	32 / 50
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	15 / 25
	2 / 2
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-1 (нов.)
	32
	0
	4
	0
	0
	-
	-
	25
	2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-2 (рем.)
	32 / 50
	0
	10 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-35 (нов.)
	250 / 200 / 150 / 125 / 100 / 80 / 65
	0
	2 / 1 / 1 / 4 / 2 / 7 / 3
	0
	0
	-
	-
	32 / 40 / 50 / 65
	1 / 3 / 3 / 1
	15 / 25 / 32
	4 / 1 / 1
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-40 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	25 / 40
	2 / 2
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-41 (нов.)
	32 / 65
	0
	4 / 4
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-42 (нов.)
	32 / 40 / 65 / 80
	0
	2 / 2 / 2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25 / 32
	2 / 2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-36 (нов.)
	32 / 40
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	40 / 50 / 80
	1 / 1 / 2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-36 (нов.) -
 ТК-37 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	219
	2
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-37 (нов.)
	32 / 65
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-39 (нов.)
	25 / 32
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25 / 40
	2 / 2
	15
	4
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-4 (рем.)
	32 / 50
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-6 (рем.)
	32 / 65
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-5 (рем.)
	32 / 65
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-7 (рем.)
	32 / 65
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	-
	40 / 50
	2 / 2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-3 (рем.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	0
	25
	2
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-9 (рем.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-12 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-18.1 (нов.)
	25 / 32
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	0
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-24 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-26 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-30 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	25
	4
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-34 (нов.)
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	80 / 50
	3 / 1
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-

	ТК-38 (нов.)
	125 / 40
	0
	2 / 2
	0
	0
	-
	0
	40 / 50 / 80
	1 / 1 / 2
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-


На тепловых сетях газовых котельных устанавливаемая арматура на ответвлениях, спускниках и воздушниках предусмотрена стальной, рассчитанной на давление 16 кгс/см2 и температуры рабочей среды не менее 150°С.

1.3.5  Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительная часть камер выполнена из сборных конструкций, состоящих из бетонных и железобетонных изделий. В перекрытиях камер устроены отверстия для люков.

Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе. 

На тепловых сетях в общей сложности расположено 44 тепловые камеры, в том числе:

-
тепловые сети блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») – 39 шт.;

-
тепловые сети «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», – 2 шт.;

-
тепловые сети «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» – 2 шт.;

-
тепловые сети «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» – 1 шт.

Тепловые камеры выполнены из ж/б блоков и монолита, перекрытия выполнены из ж/б плит. Камеры имеют гидроизоляцию, часть камер оснащены дренажными системами.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения Пионерского с.п. применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует. 

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

На источниках тепловой энергии Пионерского с.п. качестве проектных температурных графиков были приняты графики 95/70°С для сетей отопления и 65(70)/55(50)°С для сетей горячего водоснабжения.

1.3.7  Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

1.3.8  Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели. 

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. 

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

[image: image9.emf]
Рисунок 1.3.8.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2
где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Рабочее давление теплосети по каждому источнику представлено в таблице 1.3.8.1. 

Таблица 1.3.8.1 - Давление в теплосети на источниках Пионерского с.п.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Давление, кгс/см2

	
	
	Сети отопления
	Сети ГВС

	
	
	Р1
	Р2
	Р3
	Р4

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	7,8
	4,8
	6,8
	4,7

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	4,5
	2,0
	4,5
	2,0

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	4,5
	2,0
	4,5
	2,0

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	4,5
	2,0
	4,5
	2,0
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Рисунок 1.3.8.2 - Пьезометрический график «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»

[image: image11.png]s152

%5

6054
008

5181

s24

1424

a2

70771

70837

ss1s3

7889

16

101626

o734
w0
008

o788

o787

o6e7

0685

1861

16557

47325

7289

ses2

102421

a3
1624
008

0324

0323

o6e7

0685

16608

16559

47324

7251

551

102744

7482
1563
008

0073

0073

03

03

3916

3505

22785

2213

61

10282

7385




Рисунок 1.3.8.3 - Пьезометрический график «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»
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Рисунок 1.3.8.4 - Пьезометрический график «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
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Рисунок 1.3.8.5 - Пьезометрический график от блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») до ул. Бонивура, 11

1.3.9  Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказов на тепловых сетях ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» и 
ООО «Полимер» за рассматриваемый период не происходило.

1.3.10  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время устранения аварии в поселке Пионерский составляет 8-24 часа.

Статистика технических отключений (и время их устранения) тепловых сетей 
ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» и ООО «Полимер» отсутствует.

1.3.11  Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Оборудование тепловых сетей п. Пионерский в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

1.3.12  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

· Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 

· По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

1.3.13  Значения утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативных технологический потерь выполнен согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». А также согласно «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004. Данные предоставлены ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России №325 от 30.12.2008г., с учетом Приказа Минэнерго России №36 от 01.02.2010г. «О внесении изменений в приказы Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325 и от 30 декабря 2008 г. N 326».

Таблица 1.3.13.1 –
Технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

	Внутренний диаметр трубопровода, м
	Суммарная длинна, м
	Тепловые потери в трубопроводе, Гкал/ч

	0,25
	н/д
	н/д

	0,2
	н/д
	н/д

	0,15
	н/д
	н/д

	0,125
	н/д
	н/д

	0,1
	н/д
	н/д

	0,08
	н/д
	н/д

	0,07
	н/д
	н/д

	0,05 и менее
	н/д
	н/д


1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.3.14.1 –
Технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

	№ п/п
	Источник
	Фактические тепловые потери, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	0,745

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	н/д

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	н/д

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	н/д

	5
	Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,33 Гкал/час (0,38 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для объекта «Очистные сооружения», Пионерского сельского поселения
	н/д


1.3.15  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16  Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тепловые сети котельных четырехтрубные. Подключение потребителей к сети отопления осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединены непосредственно к распределительной сети. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. 
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Рисунок 1.3.16.1 - Схема присоединения потребителей 

1.3.17 Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


В п. Пионерский приборами учета тепловой энергии оборудованы 53 % МКД (включая МКД блокированной застройки) в п. Светлый 50 % МКД (включая МКД блокированной застройки), в п. Крутобереговый 100 %.

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 23 декабря 2016 года N 777 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период (с изменениями на 26 декабря 2017 года)». 

В соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края №557 от «06» августа 2019 года «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 777 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период», утвержденные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета вступят в силу с 1 января 2020 года.

Таблица 1.3.17.1 – Нормативы потребления тепловой энергии при отсутствии приборов учета

	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	Пионерское сельское поселение Елизовского муниципального района

	1
	-
	0,02419
	0,02419

	2
	-
	0,02419
	0,02419

	3
	-
	0,02419
	-

	4
	-
	0,02419
	-

	5
	-
	0,02419
	-

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	Пионерское сельское поселение Елизовского муниципального района

	2
	-
	0,02419
	-

	4
	-
	0,02419
	-

	5
	-
	0,02419
	-


Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме при отсутствии приборов учета.

1.3.18  Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Данные о наличии средств автоматизации, диспетчеризации, телемеханизации теплосети отсутствуют. 

1.3.19  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В с.п. Пионерское в системе теплоснабжения отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.

1.3.20  Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

1.3.21  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

1.4 В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».

1.5  Зоны действия источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения МО «Пионерское сельское поселение» на 2025 год за базовый принят 2023 год.

Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Зеленая, ул. Н. Коляды, ул. Бонивура в п. Пионерский.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Луговая д.№№10а, 20, 22, 24 в п. Светлый.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения зданий, расположенных на ул. Мира д.№№1, 2а, 3, 11, 12, 13 в п. Светлый.

«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» предназначена для теплоснабжения жилого здания, расположенного по адресу Елизовское шоссе д.6 в п. Крутобереговый.

Теплоснабжение территории сельского поселения, не попадающей в зоны действия котельных, осуществляется от индивидуальных источников.

1.6  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1  Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 3 населенных пункта, являющимися единицами территориального деления:

1. посёлок
 Крутобереговый;

2. посёлок
 Пионерский;

3. посёлок
 Светлый.

Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 - Тепловые нагрузки

	№ п/п
	Населенный пункт
	Централизованное теплоснабжение, Гкал/ч

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС 
	Суммарная подключенная нагрузка

	1
	п. Пионерский
	5,829
	0,853
	6,682

	2
	п. Светлый
	0,278
	0,032
	0,31

	3
	п. Крутобереговый
	0,132
	0,012
	0,144

	
	Итого:
	6,239
	0,8997
	7,136


1.5.2  Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.
Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2023 г.

	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал\ч
	Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	13,44
	6,682

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,86
	0,15

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,16

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,86
	0,144


1.5.3  Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было. 

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4  Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления сельского поселения, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха представлены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха 

	Календарный месяц
	Температура наружного воздуха

	январь
	-8,10

	февраль
	-7,80

	март
	-3,20

	апрель
	1,30

	май
	1,60

	июнь
	5,50

	июль
	18,00

	август
	16,20

	сентябрь
	8,10

	октябрь
	5,80

	ноябрь
	0,20

	декабрь
	-5,40


Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол. дней, где

· Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

· Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

· Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода равной 251 дней. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 14 дней.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления помесячно, за отопительный период и за 2023 год в целом, представлены в таблице 1.5.4.2.

Таблица 1.5.4.2 – Потребление тепловой энергии территориального деления помесячно, за отопительный период и за 2023 год в целом

	№ п/п
	Населенный пункт
	Полезный отпуск, Гкал

	
	За отопительный период
	20150,89

	1
	п. Пионерский
	18916,7

	2
	п. Светлый
	849,9

	3
	п. Крутобереговый
	384,3

	
	За год в целом
	22 353

	1
	п. Пионерский
	21010,7

	2
	п. Светлый
	928,5

	3
	п. Крутобереговый
	413,8


Значение потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой по потребителям приведены в таблице 1.5.4.3.

Таблица 1.5.4.3 - Потребление тепловой энергии на нужды отопления и ГВС

	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на ГВСср, Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	5,829
	0,853
	6,682

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,136
	0,014
	0,15

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,142
	0,018
	0,16

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,132
	0,012
	0,144

	
	Итого:
	6,239
	0,897
	7,136


Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

· является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

· подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

· минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

· минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

· безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

· обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

1.5.5  Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 23 декабря 2016 года N 777 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период (с изменениями на 26 декабря 2017 года)». 

В соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края №557 от «06» августа 2019 года «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 777 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период», утвержденные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета вступят в силу с 1 января 2020 года.

Значение нормативного потребления тепловой энергии потребителями приведено в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления тепловой энергии

	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	Пионерское сельское поселение Елизовского муниципального района

	1
	-
	0,02419
	0,02419

	2
	-
	0,02419
	0,02419

	3
	-
	0,02419
	-

	4
	-
	0,02419
	-

	5
	-
	0,02419
	-

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	Пионерское сельское поселение Елизовского муниципального района

	2
	-
	0,02419
	-

	4
	-
	0,02419
	-

	5
	-
	0,02419
	-


Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме.

1.5.6  Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

1.5.7  Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии для каждой зоны действия источников тепловой энергии согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на ГВСср, Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	5,47
	0,67
	6,14

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,136
	0,014
	0,15

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,142
	0,018
	0,16

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,132
	0,012
	0,144

	5
	Итого:
	5,88
	0,714
	6,594


Таблица 1.5.7.2 – Расчетные тепловые нагрузки для каждой зоны действия источников тепловой энергии на момент актуализации схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на ГВСср, Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	5,829
	0,853
	6,682

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,136
	0,014
	0,15

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,142
	0,018
	0,16

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,132
	0,012
	0,144

	5
	Итого:
	6,239
	0,897
	7,136


1.6  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1  Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице 1.6.1.1 существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Нагрузка на собственные нужды, Гкал/ч
	Мощность нетто, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Средние тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	13,44
	13,44
	0,094
	13,346
	5,829
	2,046
	7,875
	0,34
	5,131

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,860
	0,860
	0,006
	0,854
	0,244
	-
	0,244
	0,012
	0,598

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,860
	0,860
	0,005
	0,855
	0,212
	-
	0,212
	0,021
	0,622

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,860
	0,860
	0,005
	0,855
	0,209
	-
	0,209
	0,014
	0,632

	
	Итого:
	16,02
	16,02
	0,11
	15,91
	6,494
	2,046
	8,54
	0,387
	6,983


1.6.2  Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице выше.

Дефицитов тепловой мощности от теплоисточников не выявлены.

1.6.3  Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы работы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены в таблице 1.6.3.1.

Таблица 1.6.3.1 – Гидравлические режимы работы теплосети.

	№ п/п
	Наименование источника
	Давление в подающем трубопроводе отопления, кгс/см2
	Давление в обратном трубопроводе отопления, кгс/см2
	Давление в подающем трубопроводе ГВС, кгс/см2
	Давление в обратном трубопроводе ГВС, кгс/см2

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	7,8
	4,8
	6,8
	4,7

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	4,5
	2,0
	4,5
	2,0

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	4,5
	2,0
	4,5
	2,0

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	4,5
	2,0
	4,5
	2,0


Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.
Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.
Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.
на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.
на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.
Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.
Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.
Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.
Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также газового топлива котельных установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.
На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.
Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.
регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.
Поддерживать стабильную температуру горячего водоснабжения;

8.3.
Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

1.6.4  Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности от теплоисточников не выявлены.

1.6.5  Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На котельных существуют резервы тепловой мощности, однако расширение технологической зоны действия источника связано с вопросом строительства тепловых сетей, а следовательно, и с удаленностью объектов, и с наличием естественных препятствий.

1.6.6  Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки связаны с изменениями структуры тепловой нагрузки, а также изменениями в теплопроизводительности источников теплоснабжения, связанных с проведением плановых работ и вводу/выводы в эксплуатацию/из эксплуатации тепловых мощностей.

1.7  Балансы теплоносителя

1.7.1  Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В МО «Пионерское сельское поселение» в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2025 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия закрытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

При составлении перспективных балансов теплоносителя затраты теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора не учитывались.

Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения

Источником водоснабжения котельной является водопровод. На блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») установлены автоматическая установка умягчения 1 ступени и комплекс пропорционального дозирования реагента Гидрохим 125. Производительность системы подготовки воды 1,5 м3/ч. Режим работы периодический. Продолжительность регенерации составляет около полутора часов. Расход соли на одну регенерацию – 9кг. В качестве теплоносителя сети отопления принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70°С. В качестве теплоносителя сети ГВС принята сетевая вода с расчетной температурой 70/50°С. Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. 
Котельные «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,, «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения», «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» обеспечиваются водой на подпитку тепловой сети с водозаборных скважин.

Вода, поступающая на подпитку тепловой сети, проходит умягчение на установках натрий-катионирования периодического действия.

Для умягчения воды для подпитки тепловой сети используется установка Rondo-matDuo2 фирмы BWT. В состав данной установки входит корпус фильтра, выполненный из пищевого пластика, внутри которого находится дренажно-распределительная система и слой ионообменной смолы. Регенерация установки осуществляется в автоматическом режиме по сигналу встроенного таймера. Продолжительность регенерации составляет около двух часов. Расход соли на одну регенерацию – 3кг. Доза соли – 120 гр./литр катионита. Производительность водоподготовительной установки составляет 1 м3/ч. 

Таблица 1.7.1.1 – Расход на подпитку МО «Пионерское сельское поселение»

	Наименование источника
	Расход на подпитку , м3/ч

	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	1,07

	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,46

	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,21

	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,42


Сведения о балансах теплоносителя сведены в таблицу 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.2 – Баланс теплоносителя МО «Пионерское сельское поселение»

	Показатель
	Источник тепловой энергии
	2023-2024 год
	2025-2026 годы
	2027-2029 годы
	2030-2034 годы
	2035-2039 годы

	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	8,215
	8,744
	11,732
	13,085
	16,733

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,23
	0,33
	0,33
	0,47
	0,47

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	215,3
	215,3
	215,3
	215,3
	215,3

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,64
	0,91
	0,91
	1,28
	1,28

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./год
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	3595,94
	3595,94
	3595,94
	3595,94
	3595,94

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Производительность установки водоподготовки, м.куб./час
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	1
	1
	1
	1
	1

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	1
	1
	1
	1
	1

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	1
	1
	1
	1
	1


1.7.2  Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 1.7.2.1 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

	Показатель
	Источник тепловой энергии
	2023год
	2024-2028 годы
	2029-2033 годы
	2034-2039 годы

	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	215,3
	215,3
	215,3
	215,3

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,64
	0,91
	1,28
	1,28

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м.куб./час
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	4,306
	4,306
	4,306
	4,306

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	0,0128
	0,0182
	0,0256
	0,0256

	
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	0,0218
	0,0218
	0,0218
	0,0218


1.7.3  Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок связаны с изменениями объемов тепловых сетей при вводе в эксплуатацию (выводе из эксплуатации) объектов теплопотребления.

1.8  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1  Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных является природный газ. Годовое количество используемого основного топлива и его вид представлены в таблице 1.8.1.1.

Фактические годовые расходы топлива представлены в таблице 1.8.1.1. С 2017 года функционируют новые котельные: «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,, «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения», «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения». Основным видом топлива на этих источниках является природный газ. Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения работает с сентября 2023 г.

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество используемого основного топлива

	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовой расход топлива, тыс.м3

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	817,6

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	83,02 

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	194,19 

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	127,01 


1.8.2  Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями. 

На всех котельных резервным топливом является дизельное топливо.

1.8.3  Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в Пионерском с.п. не определены. Характеристика и объемы сжигаемых видов топлив представлены по каждому источнику тепловой энергии в таблице 1.8.3.1.

Таблица 1.8.3.1 – Характеристики сжигаемых топлив по каждому источнику тепловой энергии

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Потребление топлива

	1
	Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения
	Природный газ
	тыс.м3
	817,6

	2
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения»,
	Природный газ
	тыс.м3
	83,02

	3
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»
	Природный газ
	тыс.м3
	194,19

	4
	«Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения»
	Природный газ
	тыс.м3
	127,01

	Итого
	Природный газ
	тыс.м3
	1221,82


1.8.4  Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице 1.8.4.1.

Таблица 1.8.4.1 - Характеристики топлива

	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Дизельное топливо
	1 л
	10300
	11,9
	43,12

	Мазут
	1 л
	9700
	11,2
	40,61

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	Нефть
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	45,20

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Уголь каменный (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Уголь бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	12,98

	Уголь-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Уголь древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


1.8.5  Описание использования местных видов топлива

На территории Пионерского с.п. возможна добыча биотоплива (дрова, валежник). Данный вид топлива наряду с природным газом используется в зонах индивидуального теплоснабжения. В системах централизованного теплоснабжения местные виды топлива не используются.

1.8.6  Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87.

Таблица 1.8.6.1 - Физико-химические показатели

	Наименование показателя
	Норма
	Метод испытания

	1. Теплота сгорания низшая, МДж/м (ккал/м), при 20 °С, 101,325 кПа, не менее
	31,8
(7600)
	ГОСТ 27193,
ГОСТ 22667,
ГОСТ 10062

	2. Область значений числа Вебе (высшего), МДж/м (ккал/м)
	41,2-54,5
(9850-13000)
	ГОСТ 22667

	3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более
	±5
	-

	4. Массовая концентрация сероводорода, г/м, не более
	0,02
	ГОСТ 22387.2

	5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м, не более
	0,036
	ГОСТ 22387.2

	6. Объемная доля кислорода, %, не более
	1,0
	ГОСТ 22387.3,
ГОСТ 23781

	7. Масса механических примесей в 1 м, г, не более
	0,001
	ГОСТ 22387.4

	8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе, балл, не менее
	3
	ГОСТ 22387.5


1.8.7  Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории поселения преобладающим топливом является природный газ.

1.8.8  Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории поселения является полная газификация всех источников теплоснабжения.

1.8.9  Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения связаны с изменениями объемов спроса на тепловую энергию в расчетных единицах (т.е. вводом/выводом в (из) эксплуатацию (и) новых/существующих потребителей, а как следствие и вводом в эксплуатацию дополнительных тепловых мощностей (источников теплоснабжения).

1.8.10  Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного и резервного топлива в 2023 г. – не зафиксировано. 

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

1.9  Надежность теплоснабжения

1.9.1  Категория надежности котельных по отпуску тепловой энергии потребителям

К показателям уровня надежности, в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, относятся: 

· показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

· показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

· показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

· показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатели второй группы, используемые при определении уровня надёжности поставки товаров, оказания услуг регулируемыми организациями, дифференцируются с учетом вида нарушения в подаче тепловой энергии, а также категории надежности потребителей тепловой энергии, являющихся потребителями товаров и услуг регулируемой организации. Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии, при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии ([image: image16.png]


).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии: нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом, оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) Актами, иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (далее – надлежаще оформленный Акт), – для нарушений такого вида устанавливается [image: image18.png]


 = 1,00; прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений [image: image20.png]


 = 0,5. Расчет фактических значений [image: image22.png]


 первоначально осуществляется по результатам с 2017 г.

Плановые значения показателей уровня надежности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования. Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности (см. Таблицу 1.9.1.1).

Таблица 1.9.1.1 – Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций

	Группа показателей
	Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций

	
	Производители тепловой энергии (без собственных тепловых сетей)
	Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла)

	Показатели уровня надёжности
	0,02
	0,015


Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода.
1.9.2  Техническое состояния резервирования источников тепловой энергии в части электроснабжения, водоснабжения и топливоснабжения (информация предоставляется в табличном виде)

Информация отсутствует.

1.9.3  Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы: 

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества. 

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции. 

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования. 

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз установленного нормативами. 

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С. 

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов). 

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР 
Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты. 

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: 

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле: 

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент. 

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003; 

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности; 

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле: 

Кс=3·И2,6
И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса; 

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); 

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах). 

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для: 

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97; 

- тепловых сетей – Ртс = 0,90; 

-потребителя теплоты – Рпт = 0,99; 

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ. 

Расчетное значение стационарной вероятности рабочего состояния сети: Блочно-модульная котельная МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км») п. Пионерский, ул. Зеленая, Пионерского сельского поселения - 0.999, «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения», - 0,999, «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения»- 0,999, «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» - 0,999.

1.9.4  Частота отключений потребителей

Отключения потребителей отсутствуют.

1.9.5  Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

1.9.6  Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий

Информация отсутствует.

1.9.7  Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ= 0,97; 

· тепловых сетей РТС= 0,9; 

· потребителя теплоты РПТ= 0,99; 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 

· РБР - вероятности безотказной работы; 

· PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР.
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
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где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
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Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 
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где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО «Пионерское сельское поселение» при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице 1.9.7.1:

Таблица 1.9.7.1 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	1350
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
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где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СНиП41-02-2003 «Тепловые сети»:
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Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:
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- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
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Расчетные пути для оценки надежности тепловых сетей от котельной до наиболее удаленного потребителя представлены на рисунке 1.9.7.1.
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Рисунок 1.9.7.1 - Маршруты расчета надежности сетей котельной №8 «14 км».

1.9.8  Результат анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

1.9.9  Результат анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

1.9.10  Обеспеченность бесперебойного удовлетворенности потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации с учетом групп потребителей

Информация отсутствует.

1.9.11  Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существенных изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения выявлено не было, поскольку основная структура систем теплоснабжения осталась прежней.

1.10  Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1  Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Таблица 1.10.1.1 – Сведения по хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.2013
	Наличие / отсутствие

	
	
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»/ ООО «Полимер»

	1.
	В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии раскрытию подлежит информация:
	

	1.1
	а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
	+

	1.2
	б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
	+

	1.3
	в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
	+

	1.4
	г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
	+

	1.5
	д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
	+

	1.6
	е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
	+

	1.7
	ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
	+

	2.
	Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:
	

	2.1
	а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность);
	+

	2.2
	б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии (мощности);
	+

	2.3
	в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей;
	+

	2.4
	г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии;
	+

	2.5
	д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения;
	+

	2.6
	е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения.
	+

	3.
	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения:
	

	3.1
	а) о виде регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии);
	+

	3.2
	б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей);
	+

	3.3
	в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:
	+

	3.4
	- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность);
	+

	3.5
	- расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения;
	+

	3.6
	- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт•ч и об объеме приобретения электрической энергии;
	+

	3.7
	- расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;
	+

	3.8
	- расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;
	+

	3.9
	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;
	+

	3.10
	- расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе;
	+

	3.11
	- общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
	+

	3.12
	- общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
	+

	3.13
	- расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств;
	+

	3.14
	- расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса;
	+

	3.15
	г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);
	+

	3.16
	д) о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей);
	+

	3.17
	е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей);
	+

	3.18
	ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);
	+

	3.19
	з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч);
	+

	3.20
	и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч);
	+

	3.21
	к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);
	+

	3.22
	л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);
	+

	3.23
	м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал);
	+

	3.24
	н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов);
	+

	3.25
	о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км);
	+

	3.26
	п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км);
	+

	3.27
	у) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);
	+

	3.28
	ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);
	+

	3.29
	х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал);
	+

	3.30
	ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).
	+

	4.
	Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения:
	+

	5.
	Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:
	

	5.1
	а) о цели инвестиционной программы;
	+

	5.2
	б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
	+

	5.3
	в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
	+

	
	г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);
	+

	5.4
	д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).
	+

	6.
	Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:
	

	6.1
	а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения;
	+

	6.2
	б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения;
	+

	6.3
	в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;
	+

	6.4
	г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.
	+

	7.
	Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения.
	+

	8.
	Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, содержит:
	

	8.1
	а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения;
	+

	8.2
	б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения;
	+

	8.3
	в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении;
	+

	8.4
	г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения.
	+


1.10.2  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям МО «Пионерское сельское поселение» и содержат данные, сформированные службами ТСО.

Таблица 1.10.2.1 – Технико-экономические показатели работы ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Петропавловск-Камчатский»

	Статья бюджетов
	Фактические данные, руб.

	ВСЕГО расходы:
	132 525 575,24

	Расходы по тарифному решению (уголь)
	125 506 919,11

	Операционные (подконтрольные расходы)
	40 023 158,19

	Всего
	125 506 919,11

	Операционные расходы ВСЕГО (без разбивки)
	40 023 158,19

	01.Расходы на сырье и материалы
	1 235 962,34

	01.1.расходы на реагенты
	46 225,00

	01.2.расходы на другие материалы
	1 189 737,34

	02.Расходы на ремонт основных средств
	1 605 005,79

	02.1.расходы на ремонт основных средств
	1 605 005,79

	03.Оплата труда
	22 554 249,33

	03.1.оплата труда основного производственного персонала
	14 867 102,73

	03.2.оплата труда цехового персонала
	1 673 079,35

	03.3.оплата труда АУП
	6 014 067,25

	04.Расходы на выполнение работ и услуг произв.характера
	1 771 705,49

	04.1.расходы на выполнение работ и услуг произв.характера
	1 771 705,49

	05.Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	10 329 605,41

	05.1.Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	10 329 605,41

	06.Расходы на служебные командировки
	-

	06.1.расходы на служебные командировки
	-

	07.Расходы на обучение персонала
	26 105,60

	07.1.расходы на обучение персонала
	26 105,60

	08.Лизинговый платеж (по прочему имуществу)
	-

	08.1.лизинговый платеж (по прочему имуществу)
	-

	09.Арендная плата по прочему имуществу
	-

	09.1.арендная плата по прочему имуществу
	-

	10.Другие расходы
	2 500 524,23

	10.1.другие расходы
	2 500 524,23

	Неподконтрольные расходы
	35 050 317,28

	1.Расходы на оплату услуг, оказываемых орг-ми, осущ-ми регулируемую деят-ть
	90 967,42

	1.1.расходы на водоотведение
	90 967,42

	1.2.расходы на услуги по передаче тепловой энергии
	-

	2.Арендная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	1 702 811,70

	2.1.арендная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	1 702 811,70

	3.Концессионная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	-

	3.1.Концессионная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	-

	4.Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	2 996 455,12

	4.1.плата за выбросы и сбросы веществ в окр.среду, разм-е отходов и др.(по нормативу)
	-

	4.2.расходы на обязательное страхование
	-

	4.3.иные расходы (налог на имущество)
	2 996 455,12

	5.Отчисления на социальные нужды
	4 119 067,02

	5.1.отчисления на социальные нужды
	4 119 067,02

	6.Расходы по сомнительным долгам
	5 282 837,10

	7.Амортизация основных средств и нематериальных активов
	8 527 376,72

	7.1.амортизация основных средств и нематериальных активов
	8 527 376,72

	8.Расходы на выплаты по договорам займа и кред.договорам, включая проценты по ним
	12 330 802,20

	8.1.расходы на выплаты по договорам займа и кред.договорам, включая проценты по ним
	12 330 802,20

	9.Налог на прибыль (в т.ч. налог на доходы при УСНО)
	-

	9.1.Налог на прибыль (в т.ч. налог на доходы при УСНО)
	-

	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	50 433 443,64

	1.расходы на топливо
	44 169 713,69

	Газ
	8 001 499,64

	Уголь
	36 168 214,05

	Мазут
	-

	Дизтопливо
	-

	2.расходы на электрическую энергию
	5 785 594,98

	3.расходы на тепловую энергию
	-

	4.расходы на холодную воду
	478 134,97

	5.расходы на теплоноситель
	-

	6.расходы, связ-е с созданием нормативных запасов топлива, в т.ч.расходы по обслуж.заем.ср-в
	-


	Статья бюджетов
	Фактические данные, руб.

	Расходы по тарифному решению (газ)
	7 018 656,13

	Операционные (подконтрольные расходы)
	2 240 849,47

	Всего
	7 018 656,13

	Операционные расходы ВСЕГО (без разбивки)
	2 240 849,47

	01.Расходы на сырье и материалы
	50 712,95

	01.1.расходы на реагенты
	-

	01.2.расходы на другие материалы
	50 712,95

	02.Расходы на ремонт основных средств
	18 890,00

	02.1.расходы на ремонт основных средств
	18 890,00

	03.Оплата труда
	2 031 310,91

	03.1.оплата труда основного производственного персонала
	1 337 300,19

	03.2.оплата труда цехового персонала
	177 109,51

	03.3.оплата труда АУП
	516 901,21

	04.Расходы на выполнение работ и услуг произв.характера
	94 010,10

	04.1.расходы на выполнение работ и услуг произв.характера
	94 010,10

	05.Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	630 334,15

	05.1.Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	630 334,15

	06.Расходы на служебные командировки
	-

	06.1.расходы на служебные командировки
	-

	07.Расходы на обучение персонала
	5 894,40

	07.1.расходы на обучение персонала
	5 894,40

	08.Лизинговый платеж (по прочему имуществу)
	-

	08.1.лизинговый платеж (по прочему имуществу)
	-

	09.Арендная плата по прочему имуществу
	-

	09.1.арендная плата по прочему имуществу
	-

	10.Другие расходы
	590 303,04

	10.1.другие расходы
	590 303,04

	IV.Неподконтрольные расходы
	3 093 102,71

	1.Расходы на оплату услуг, оказываемых орг-ми, осущ-ми регулируемую деят-ть
	-

	1.1.расходы на водоотведение
	-

	1.2.расходы на услуги по передаче тепловой энергии
	-

	2.Арендная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	1 952 558,94

	2.1.арендная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	1 952 558,94

	3.Концессионная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	-

	3.1.Концессионная плата (по имуществу, связанному с пр-м тепл.энергии)
	-

	4.Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	1 183,88

	4.1.плата за выбросы и сбросы веществ в окр.среду, разм-е отходов и др.(по нормативу)
	-

	4.2.расходы на обязательное страхование
	-

	4.3.иные расходы (налог на имущество)
	1 183,88

	5.Отчисления на социальные нужды
	197 339,43

	5.1.отчисления на социальные нужды
	197 339,43

	6.Расходы по сомнительным долгам
	361 940,98

	7.Амортизация основных средств и нематериальных активов
	195 042,84

	7.1.амортизация основных средств и нематериальных активов
	195 042,84

	8.Расходы на выплаты по договорам займа и кред.договорам, включая проценты по ним
	385 036,64

	8.1.расходы на выплаты по договорам займа и кред.договорам, включая проценты по ним
	385 036,64

	9.Налог на прибыль (в т.ч. налог на доходы при УСНО)
	-

	9.1.Налог на прибыль (в т.ч. налог на доходы при УСНО)
	-

	V.Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	1 684 703,95

	1.расходы на топливо
	1 101 593,27

	Газ
	1 101 593,27

	Уголь
	-

	Мазут
	-

	Дизтопливо
	-

	2.расходы на электрическую энергию
	553 684,56

	3.расходы на тепловую энергию
	

	4.расходы на холодную воду
	29 426,12

	5.расходы на теплоноситель
	-

	6.расходы, связ-е с созданием нормативных запасов топлива, в т.ч.расходы по обслуж.заем.ср-в
	-


1.11  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории МО «Пионерское сельское поселение» является Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края.

1.11.1  Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, здесь и далее отражены изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых комитетом по тарифам и ценам в Камчатском крае (РТС).

На территории МО «Пионерское сельское поселение» деятельность по теплоснабжению потребителей осуществляет: ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» и ООО «Полимер».

 Тарифы на тепловую энергию для населения и прочих потребителей на 2023-2027 г. для ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский», утвержденные Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края «Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения ООО «ИКС Петропавловск - Камчатский» от котельной №8 «14 км», находящейся на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2023-2027 годы»» №248 от 14.11.2022 представлены в таблице 1.11.1.1.

Таблица 1.11.1.1 - Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» от котельной № 14, находящейся на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год (период)
	Вода

	1.
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1.1
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»
	одноставочный руб./Гкал
	2023
	

	1.2
	
	
	01.01.2023 -30.06.2023
	9 984,37

	1.3
	
	
	01.07.2023 -31.12.2023
	11 460,60

	1.4
	
	
	2024
	

	1.5
	
	
	01.01.2024 -30.06.2024
	11 460,60

	1.6
	
	
	01.07.2024 -31.12.2024
	11 919,02

	1.7
	
	
	2025
	

	1.8
	
	
	01.01.2025 -30.06.2025
	11 919,02

	1.9
	
	
	01.07.2025 -31.12.2025
	12 395,78

	1.10
	
	
	2026
	

	1.11
	
	
	01.01.2026 -30.06.2026
	12 395,78

	1.12
	
	
	01.07.2026-31.12.2026
	12 891,62

	1.13
	
	
	2027
	

	1.14
	
	
	01.01.202730.06.2027
	12 891,62

	1.15
	
	
	01.07.2027 -31.12.2027
	13 407,28

	
	
	двухставочный
	Х
	Х

	
	
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	
	

	
	
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес.
	
	

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

	1.16
	
	одноставочный руб./Гкал
	2023
	

	1.17
	
	
	01.01.2023 -30.06.2023
	11981,24

	1.18
	
	
	01.07.2023 -31.12.2023
	13 752,72

	1.19
	
	
	2024
	

	1.20
	
	
	01.01.2024 -30.06.2024
	13 752,72

	1.21
	
	
	01.07.2024 -31.12.2024
	14 302,82

	1.22
	
	
	2025
	

	1.23
	
	
	01.01.2025 -30.06.2025
	14 302,82

	1.24
	
	
	01.07.2025 -31.12.2025
	14 874,94

	1.25
	
	
	2026
	

	1.26
	
	
	01 01 2026 -30.06.2026
	14 874,94

	1.27
	
	
	01.07.2026-31.12.2026
	15 469,94

	1.28
	
	
	2027
	

	1.29
	
	
	01.01.2027 -30.06.2027
	15 469,94

	1.30
	
	
	01 07 2027 -31.12.2027
	16 088,74


Таблица 1.11.1.2 - Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» от котельной № 14, находящейся на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, населению и исполнителям коммунальных услуг для населения с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год (период)
	Вода

	1.
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

	
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

	1.1
	
	одноставочный руб./Гкал
	2023
	

	1.2
	
	
	01.01.2023 -30.06.2023
	3800,00

	1.3
	
	
	01.07.2023 -31.12.2023
	3800,00

	1.4
	
	
	2024
	

	1.5
	
	
	01.01.2024 -30.06.2024
	<*>

	1.6
	
	
	01.07.2024 -31.12.2024
	<*>

	1.7
	
	
	2025
	

	1.8
	
	
	01.01.2025 -30.06.2025
	<*>

	1.9
	
	
	01 07.2025 -31.12.2025
	<*>

	1.10
	
	
	2026
	

	1.11
	
	
	01.01.2026 -30.06.2026
	<*>

	1.12
	
	
	01.07 2026-31.12.2026
	<*>

	1.13
	
	
	2027
	

	1.14
	
	
	01.01.2027 -30.06.2027
	<*>

	1.15
	
	
	01 07.2027 -31.12.2027
	<*>


Таблица 1.11.1.3 - Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ИКС Петропавловск­ Камчатский» от котельной № 14, находящейся на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

	№

m'п
	Наименование реrулируемой организации
	Вид тарифа
	Год (период)
	Вид тешюносигеля

	
	
	
	
	Вода
	Пар

	1.
	Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указываются без НПС)

	1.1
	ООО «ИКС Петропавловск- Камчатский»
	одноставочный руб./куб.м
	2023
	
	

	1.2
	
	
	01 01.2023 -

30.06.2023
	13,54
	

	1.3
	
	
	01.07.2023 -

31.12.2023
	18,24
	

	1.4
	
	
	2024
	
	

	1.5
	
	
	01.01.2024 -

30.06.2024
	<*>
	

	1.6
	
	
	01.07.2024 -

31.12.2024
	<*>
	

	1.7
	
	
	2025
	
	

	1.8
	
	
	01.01.2025 -

30.06.2025
	<*>
	

	1.9
	
	
	01.07.2025 -

31.12.2025
	<*>
	

	1.10
	
	
	2026
	
	

	1.11
	
	
	01.01.2026 -

30.06.2026
	<*>
	

	1.12
	
	
	01.07.2026-

31.12.2026
	<*>
	

	1.13
	
	
	2027
	
	

	1.14
	
	
	01.01.2027 -

30.06.2027
	<*>
	

	1.15
	
	
	01.07.2027 -

31.12.2027
	<*>
	

	2.
	Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с НДС*

	2.1
	ООО «ИКС Петропавловск- Камчатский»
	одноставочный руб./куб м
	2023
	
	

	2.2
	
	
	01.01.2023 -

30.06.2023
	16,25
	

	2.3
	
	
	01.07.2023 -

31.12.2023
	21,89
	

	2.4
	
	
	2024
	
	

	2.5
	
	
	01.01.2024 -

30.06.2024
	<*>
	

	2.6
	
	
	01.07.2024 -

31.12.2024
	<*>
	

	2.7
	
	
	2025
	
	


	2.8
	
	
	01.01.2025 -

30.06.2025
	<*>
	

	2.9
	
	
	01.07.2025 -

31.12.2025
	<*>
	

	2.10
	
	
	2026
	
	

	2.11
	
	
	01.01.2026 -

30.06.2026
	<*>
	

	2.12
	
	
	01.07.2026-

31.12.2026
	<*>
	

	2.13
	
	
	2027
	
	

	2.14
	
	
	01.01.2027 -

30.06.2027
	<*>
	

	2.15
	
	
	01.07.2027 -

31.12.2027
	<*>
	

	3.
	Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с учетом НПС)*

	3.1
	ООО «ИКС Петропавловск- Камчатский»
	одноставочный руб./куб.м
	2023
	
	

	3.2
	
	
	01.01.2023 -

30.06.2023
	<*>
	

	3.3
	
	
	01.07.2023 -

31.12.2023
	<*>
	

	3.4
	
	
	2024
	
	

	3.5
	
	
	01.01.2024 -

30.06.2024
	<*>
	

	3.6
	
	
	01.07.2024 -

31.12.2024
	<*>
	

	3.7
	
	
	2025
	
	

	3.8
	
	
	01.01.2025 -

30.06.2025
	<*>
	

	3.9
	
	
	01.07.2025 -

31.12.2025
	<*>
	

	3.10
	
	
	2026
	
	

	3.11
	
	
	01.01.2026 -

30.06.2026
	<*>
	

	3.12
	
	
	01.07.2026-

31.12.2026
	<*>
	

	3.13
	
	
	2027
	
	

	3.14
	
	
	01.01.2027 -

30.06.2027
	<*>
	

	3.15
	
	
	01.07.2027 -

31.12.2027
	<*>
	


Таблица 1.11.1.4 - Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжение), поставляемую ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский» от котельной № 14, находящейся на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, потребителям Пионерского сельского поселения с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год (период)
	Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	
	Одноставочный тариф, руб./Гкал

	1.
	Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей

(тарифы указываются без НДС)

	1.1
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»
	2023
	
	

	1.2
	
	01.01.2023 -30.06.2023
	13,54
	9 984,37

	1.3
	
	01.07.2023 -31.12.2023
	18,24
	11 460,60

	1.4
	
	2024
	
	

	1.5
	
	01.01.2024 -30.06.2024
	<*>
	11 460,60

	1.6
	
	01.07.2024 -31.12.2024
	<*>
	11 919,02

	1.7
	
	2025
	
	

	1.8
	
	01.01.2025 -30.06.2025
	<*>
	11 919,02

	1.9
	
	01.07.2025 -31.12.2025
	<*>
	12 395,78

	1.10
	
	2026
	
	

	1.11
	
	01.01.2026 -30.06.2026
	<*>
	12 395,78

	1.12
	
	01.07.2026-31.12.2026
	<*>
	12 891,62

	1.13
	
	2027
	
	

	1.14
	
	01.01.2027 -30.06.2027
	<*>
	12 891,62

	1.15
	
	01.07.2027 -31.12.2027
	<*>
	13 407,28

	2.
	Экономически обоснованный тариф для населения

(тарифы указываются с НДС)*
	
	
	

	2.1
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»
	2023
	
	

	2.2
	
	01.01.2023 -30.06.2023
	16,25
	11981,24

	
	
	01.07.2023 -31.12.2023
	21,89
	13752,72

	2.3
	
	2024
	
	

	2.4
	
	01.01.2024 -30.06.2024
	<*>
	13 752,72

	2.5
	
	01.07.2024 -31.12.2024
	<*>
	14 302,82

	2.6
	
	2025
	
	

	2.7
	
	01.01.2025 -30.06.2025
	<*>
	14 302,82

	2.8
	
	01.07.2025 -31.12.2025
	<*>
	14 874,94

	2.9
	
	2026
	
	

	2.10
	
	01.01.2026 -30.06.2026
	<*>
	14 874,94

	2.11
	
	01.07.2026-31.12.2026
	<*>
	15 469,94

	2.12
	
	2027
	
	

	2.13
	
	01.01.2027 -30.06.2027
	<*>
	15 469,94

	2.14
	
	01.07.2027 -31.12.2027
	<*>
	16 088,74

	3.
	Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с учетом НДС)*

	
	

	3.1
	ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»
	2023
	
	

	3.2
	
	01.01.2023 -30.06.2023
	<*>
	<*>

	3.3
	
	01.07.2023 -31.12.2023
	<*>
	<*>

	3.4
	
	2024
	
	

	3.5
	
	01.01.2024 -30.06.2024
	<*>
	<*>

	3.6
	
	01.07.2024 -31.12.2024
	<*>
	<*>

	3.7
	
	2025
	
	

	3.8
	
	01.01.2025 -30.06.2025
	<*>
	<*>

	3.9
	
	01.07.2025 -31.12.2025
	<*>
	<*>

	3.10
	
	2026
	
	

	3.11
	
	01.01.2026 -30.06.2026
	<*>
	<*>

	3.12
	
	01.07.2026-31.12.2026
	<*>
	<*>

	3.13
	
	2027
	
	

	3.14
	
	01.01.2027 -30.06.2027
	<*>
	<*>

	3.15
	
	01.07.2027 -31.12.2027
	<*>
	<*>


Тарифы на тепловую энергию для населения и прочих потребителей на 2024-2027 г. для ООО «Полимер», утвержденные Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №84-Н от 17.05.2024 и №90-Н от 31.05.2024 представлены в таблице 1.11.1.5.

Таблица 1.11.1.5 - Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Полимер» потребителям Пионерского сельского поселения

	№
п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год (период)
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцируемый пар

	
	
	
	
	
	от 1,2
до 2,5
кг/с м2
	от 2,5 до 7,0
кг/см 2
	от 7,0 до 13,0
кг/см 2
	свыше 13,0
кг/см 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	

	1.1
	ООО «Полимер»
	одноставочный руб./Гкал
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	
	 
	01.06.2024 -
	19 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	30.06.2024
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	 
	01.07.2024 -
	20 760,72
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	 
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.5
	
	 
	01.01.2025-
	19 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	
	 
	01.07.2025 -
	21 380,68
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	31.12.2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	
	 
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.8
	
	 
	01.01.2026-
	19 650,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	30.06.2026
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	
	 
	01.07.2026 -
31.12.2026
	21 557,30
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.10
	
	 
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.11
	
	 
	01.01.2027 -
	19 800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	30.06.2027
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	
	 
	01.07.2027 -
31.12.2027
	21 696,71
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	ставка за тепловую
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	энергию, руб./Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ставка за содержание
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	тепловой мощности,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс.руб./Гкал/ч в мес.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
	

	2.1
	
	одноставочный руб./Гкал
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2
	
	 
	01.06.2024 -
	22 800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	30.06.2024
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	 
	 
	01.07.2024 -
	24 912,86
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.5
	
	
	01.01.2025-
	23 400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	
	
	01.07.2025 -
	25 656,82
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	31.12.2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	
	
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.8
	
	
	01.01.2026-
	23 580,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	30.06.2026
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	
	
	01.07.2026 -
	25 868,76
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	
	
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.11
	
	
	01.01.2027 -
	23 760,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	30.06.2027
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	
	
	01.07.2027 -
	26 036,05
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	31.12.2027
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	ставка за тепловую
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	энергию, руб./Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ставка за содержание
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	тепловой мощности,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс.руб./Гкал/ч в мес.
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.11.1.6 - Льготные тарифы на тепловую энергию на нужды отопления, поставляемую ООО «Полимер» населению и исполнителям коммунальных услуг для населения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, на 2024-2027 годы

	№
п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год (период)
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцируемый пар

	
	
	
	
	
	от 1,2
до 2,5 кг/см2
	от 2,5
до 7,0 кг/см2
	от7,О до 13,0
кг/см2
	свыше 13,0
кг/см2
	

	1.
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	 
	ООО «Полимер»
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

	1.1
	
	одноставочный руб./Гкал
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	
	 
	01.06.2024 -
	3 800,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	30.06.2024
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	 
	01.07.2024 -
	3 800,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	31.12.2024
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	 
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	
	 
	01.01.2025-
	<*>
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	

	1.6
	
	 
	01.07.2025 -
	<*>
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	31.12.2025
	
	
	
	
	
	

	1.7
	
	 
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	
	 
	01.01.2026-
	<*>
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	30.06.2026
	
	
	
	
	
	

	1.9
	
	 
	01.07.2026 -
	<*>
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	31.12.2026
	
	
	
	
	
	

	1.10
	
	 
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	
	 
	01.01.2027 -
	<*>
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	30.06.2027
	
	
	
	
	
	

	1.12
	
	 
	01.07.2027 -
	<*>
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	31.12.2027
	
	
	
	
	
	

	
	
	двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	ставка за тепловую
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	энергию, руб./Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ставка за содержание
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тепловой мощности,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс.руб./Гкал/ч в мес.
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.11.1.7 - Тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Полимер» потребителям Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского  края, на 2024 - 2027 годы

	№п/п
	Наименование регулируемой
организации
	Вид тарифа
	Год (период)
	Вид теплоносителя

	
	
	
	
	Вода
	Пар

	1.
	Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указываются без НДС)

	1.1
	 
	 
	01.06.2024 -
	15,78
	 

	
	 
	 
	30.06.2024
	
	

	1.2
	 
	 
	01.07.2024 -
	25,22
	 

	
	 
	 
	31.12.2024
	
	

	1.3
	 
	 
	01.01.2025 -
	22,27
	 

	
	 
	 
	30.06.2025
	
	

	1.4
	 
	 
	01.07.2025-
	22,27
	 

	
	ООО «Полимер»
	одноставочный руб./куб.м
	31.12.2025
	
	

	1.5
	
	
	01.01.2026 -
	20,99
	 

	
	 
	 
	30.06.2026
	
	

	1.6
	 
	 
	01.07.2026 -
	20,99
	 

	
	 
	 
	31.12.2026
	
	

	1.7
	 
	 
	01.01.2027 -
	20,99
	 

	
	 
	 
	30.06.2027
	
	

	1.8
	 
	 
	01.07.2027 -
	21,99
	 

	
	 
	 
	31.12.2027
	
	

	2.
	Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с НДС)*

	2.1
	 
	 
	01.06.2024 -
	18,94
	 

	
	 
	 
	30.06.2024
	
	

	2.2
	 
	 
	01.07.2024 -
	30,26
	 

	
	 
	 
	31.12.2024
	
	

	2.3
	 
	 
	01.01.2025 -
	26,72
	 

	
	 
	 
	30.06.2025
	
	

	2.4
	 
	 
	01.07.2025 -
	26,72
	 

	
	ООО «Полимер»
	одноставочный руб./куб.м
	31.12.2025
	
	

	2.5
	
	
	01.01.2026 -
	25,19
	 

	
	 
	 
	30.06.2026
	
	

	2.6
	 
	 
	01.07.2026 -
	25,19
	 

	
	 
	 
	31.12.2026
	
	

	2.7
	 
	 
	01.01.2027 -
	25,19
	 

	
	 
	 
	30.06.2027
	
	

	2.8
	 
	 
	01.07.2027 -
	26,39
	 

	
	 
	 
	31.12.2027
	
	

	3.
	Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с учетом НДС)*

	3.1
	ООО «Полимер»
	одноставочный руб./куб.м
	01.06.2024 -
30.06.2024
	15,96
	 

	3.2
	
	
	01.07.2024 -
31.12.2024
	19,15
	 

	3.3
	
	
	01.01.2025 -
30.06.2025
	<*>
	 

	3.4
	
	
	01.07.2025 -
31.12.2025
	<*>
	 

	3.5
	
	
	01.01.2026 -
30.06.2026
	<*>
	 

	3.6
	
	
	01.07.2026 -
31.12.2026
	<*>
	 

	3.7
	
	
	01.01.2027 -
30.06.2027
	<*>
	 

	3.8
	
	
	01.07.2027 -
31.12.2027
	<*>
	 


Таблица 1.11.1.8 - Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Полимер» потребителям Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района

Камчатского  края, на 2024 - 2027 годы

	№
п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год (период)
	Компонент на теплоносит ель, руб./куб.м
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	
	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	Двухставочный  тариф

	
	
	
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ча
с в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	1.
	Экономически  обоснованный  тариф для прочих потребителей (тарифы указываются  без НДС)

	1.1
	ООО «Полимер»
	01.06.2024 -
30.06.2024
	15,78
	19 000,00
	 
	 

	1.2
	
	01.07.2024 -
31.12.2024
	25,22
	20 760,72
	 
	 

	1.3
	
	01.01.2025 -
30.06.2025
	22,27
	19 500,00
	 
	 

	1.4
	
	01.07.2025 -
31.12.2025
	22,27
	21 380,68
	 
	 

	1.5
	
	01.01.2026 -
30.06.2026
	20,99
	19 650,00
	 
	 

	1.6
	
	01.07.2026 -
31.12.2026
	20,99
	21 557,30
	 
	 

	1.7
	
	01.01.2027 -
30.06.2027
	20,99
	19 800,00
	 
	 

	1.8
	
	01.07.2027 -
31.12.2027
	21,99
	21 696,71
	 
	 

	2.
	Экономически  обоснованный  тариф для населения (тарифы указываются  с НДС)*

	2.1
	ООО «Полимер»

 
	01.06.2024 -
30.06.2024
	18,94
	22 800,00
	 
	 

	2.2
	
	01.07.2024 -
31.12.2024
	30,26
	24 912,86
	 
	 

	2.3
	
	01.01.2025 -
30.06.2025
	26,72
	23 400,00
	 
	 

	2.4
	
	01.07.2025 -
31.12.2025
	26,72
	25 656,82
	 
	 

	2.5
	
	01.01.2026 -
30.06.2026
	25,19
	23 580,00
	 
	 

	2.6
	
	01.07.2026 -
31.12.2026
	25,19
	25 868,76
	 
	 

	2.7
	
	01.01.2027 -
30.06.2027
	25,19
	23 760,00
	 
	 

	2.8
	
	01.07.2027 -
31.12.2027
	26,39
	26 036,05
	 
	 

	3.
	Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей  коммунальных  услуг (тарифы указываются с учетом НДС)*

	3.1
	ООО «Полимер»
	01.06.2024 -
30.06.2024
	15,96
	3 800,00
	 
	 

	3.2
	
	01.07.2024 -
31.12.2024
	19,15
	3 800,00
	 
	 

	3.3
	
	01.01.2025 -
30.06.2025
	<*>
	<*>
	 
	 

	3.4
	
	01.07.2025 -
31.12.2025
	<*>
	<*>
	 
	 

	3.5
	
	01.01.2026 -
30.06.2026
	<*>
	<*>
	 
	 

	3.6
	
	01.07.2026 -
31.12.2026
	<*>
	<*>
	 
	 

	3.7
	
	01.01.2027 -
30.06.2027
	<*>
	<*>
	 
	 

	3.8
	
	01.07.2027 -
31.12.2027
	<*>
	<*>
	 
	 


1.11.2  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2023 г., сформированы на основе данных ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский».

В структуре себестоимости выработки и передачи тепловой энергии потребителям наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат:

-
топливо – около 34%;

-
фонд оплаты труда – около 18%;

-
электроэнергия – около 5%;

-
прочие расходы – около 36%;

-
амортизационные отчисления – 6%.

1.11.3  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения МО «Пионерское сельское поселение» и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения не устанавливалась.
1.11.4  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности...» 

В МО «Пионерское сельское поселение», на момент актуализации схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не устанавливалась.

1.12  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1  Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике и у большей части потребителей ведет к некорректному учету отпущенной тепловой энергии и тепловых потерь.

1.12.2  Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации. 

1.12.3  Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4  Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5  Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6  Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, введена в эксплуатацию четырехтрубная тепловая сеть от блочно-модульной котельной МВКУ-15,6ГД (Котельная №8 «14 км»), тепловая сеть отопления стала закрытой, снизилось количество воды, потребляемое котельной на подпитку тепловых сетей.
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